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Automotive Aftermarket Division 
 

3M 55535 Finish-Kontrollspray 
 

 
1) Teilenummern 

 
55535 
 

2) Beschreibung und Endverwendungen 
 

3M Finish-Kontrollspray ist das ideale Produkt, um den Fortschritt nach jedem Polierschritt zu 
überprüfen, insbesondere ob Mikrokratzer aus vorherigen Schleifschritten wie gewünscht 
auspoliert wurden. 
 
Es wurde speziell entwickelt und getestet, um mit allen ausgehärteten Reparaturlacksystemen 
kompatibel zu sein. Das Produkt hinterlässt eine saubere, zur Überprüfung vorbereite 
Oberfläche. 
 
Es wird empfohlen, das Produkt immer nach dem ersten Bearbeitungsschritt zu verwenden. 
 
Produkthighlights: 
 

 Entfernt zuverlässig Politurrückstände 

 Reduziert das Risiko des Wiederauftauchens von unentdeckten Mikrokratzern 

 Hilft, das perfekte Finish zu erzielen 

 Eignet sich auch zur schnellen Oberflächenreinigung, hinterlässt keine Streifen 

 

3) Physikalische Eigenschaften 
 

Grundwerkstoff: 
Farbe: 
Konsistenz: 
Lösungsmittel: 
Treibmittel: 
VOC-Gehalt: 
Temperatureinsatzbereich: 

Wasserbasiert 
Weiß 
Schaum 
Wasser 
Kohlenwasserstoff 
50 g 
+15 ºC bis +30 ºC 
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4) Gebrauchsanweisung 
 

 Warten Sie bis die bearbeite/polierte Fläche abgekühlt ist 

 Die Dose vor Verwendung gut schütteln 

 Sprühen Sie eine ausreichende Menge des Kontrollsprays aus etwa 20–30 cm Entfernung 
von der Oberfläche auf 

 Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Hochleistungs-Reinigungstuch (z. B. das 3M 34568 
Einwegpoliertuch oder 50400 Hochleistungs-Poliertuch) 

 Überprüfen Sie die Oberfläche auf verbliebenen Schleifkratzern. Wenn noch immer 
Kratzer sichtbar sind, wiederholen Sie den vorherigen Bearbeitungsschritt 

 
VORSICHT: Nicht auf heiße Oberflächen auftragen (> 30 °C)  

  
5) Aufbewahrung 

 
Kühl und trocken lagern. Die Lagertemperatur darf 50 °C nicht überschreiten. 
 
Unter normalen Lagerbedingungen 24 Monate ab dem Herstellungsdatum haltbar. Beachten Sie 
die Chargennummer und das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Dose. 

 

6) Sicherheit 
 
Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt oder kontaktieren Sie die für die Toxikologie 
zuständige Abteilung von 3M. 
 

3M 55535 Finish-Kontrollspray ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE 
INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.  
 

7) Wichtige Hinweise 
 

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben 
das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor 
Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche 
anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle 
Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen 
vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 
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Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen 
 

 


