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Anmerkung:  
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik.  

Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung 

erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf  

ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen. 
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Sicherheitshinweise:  

  GEFAHR 
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger 
Haut führen. Kann bei Verschlucken und Eindringen 
in die Atemwege tödlich sein. Darf nicht in die Hän-
de von Kindern gelangen. Gas/Dampf nicht einat-
men. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Mi-
nuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Even-
tuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen. Schutzhandschu-
he/Augenschutz tragen. Nur im Freien oder in gut 
belüfteten Räumen verwenden. BEI 
VERSCHLUCKEN: Sofort 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
KEIN Erbrechen  herbeiführen. Ist ärztlicher Rat 
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungseti-
kett bereithalten. Inhalt/Behälter gemäß loka-
len/regionalen/nationalen Vorschriften der Abfallent-
sorgung zuführen. Enthält Naphtha (Erdöl), hydro-
desulfuriert, schwer (Benzol < 0,1 %), Isotridecanol 
ethoxyliert 5EO 
 
EG-DetergenzienVerordnung (Nr.648/2004) 
Enthält: > 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe,  
5-15 % nichtionische Tenside. 
 
Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über 
unsere Website www.pufas.de  
 

 
Artikel -Nr.: 
005301000  250 ml Flasche 
005302000    1 l Flasche 
005303000        6 l Kanister                                    
 

                     

Anwendungsbereich:   
Entfernt schnell und gründlich frische Farben und Lacke, 
Fett, Öl und Teer von Pinseln, Werkzeugen, Maschinen-
teilen und allen lösungsmittelbeständigen Flächen. 
 
 
Eigenschaften: 
• entfernt frische Farben und Lacke 
• beseitigt Fett-, Öl- und Teerflecken 
• Verschmutzungen werden mit Wasser auswaschbar 

macht Borsten wieder weich und geschmeidig 
 
 
Technische Daten: 
Rohstoffbasis: Paraffinischen, naphtheni-

schen und aromatischen 
Kohlenwasserstoffen, Alko-
hol, Glycolethern und 
nichtionischen Tensiden 

Farbe: farblos 
Dichte: 0,81 g/cm3 
 
  
Verarbeitung: 
Pinsel und Bürsten sofort nach Gebrauch in decotric 
Pinselreiniger eintauchen und gut durchwalken. Den 
Pinsel am Rand des Reinigungsgefäßes abstreifen, um 
die gelösten Farbreste und den überschüssigen Pinsel-
reiniger zu entfernen. Anschließend den Pinsel mit Was-
ser auswaschen. Metall- und Maschinenteile in decotric 
Pinselreiniger legen oder einstreichen und ebenfalls 
gründlich mit Wasser nachspülen. Vor der Anwendung 
sollte die Beständigkeit der zu reinigenden Materialien an 
einer kleinen Probefläche geprüft werden.  
 
Zum Reinigen von Händen und Kleidung (vorher Probe 
auf Farbbeständigkeit durchführen) einige Tropfen de-
cotric Pinselreiniger einreiben und gründlich mit Wasser 
abspülen. Kleidung von Hand nachwaschen (nicht in der 
Waschmaschine). 
 
 
Lagerung: 
Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.  
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
 
 
Entsorgung: 
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ein-
getrocknete Materialreste können über den Hausmüll 
oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige 
Reste der Problemabfallentsorgung zuführen. 
 

Lösungsmittelhaltiges, wasseremulgierbares Reinigungsmittel für Pinsel, Bürsten und Roller. 
 

PUFAS Pinselreiniger  


