Zink=-Spray.

mattgrau

Aerosole

Profiqualitat

Merkmale

Zink-Spray _
. . . Metal Zinc | -
Aerosol au zint

Kaltverzinkung

Hoher Zinkanteil

Hochwertige Zinkbeschichtung
Korrosionsschitzend

Schnell trocknend
Witterungsbestandig
Uberlackierbar

Elektrisch leitend

Erlaubt Punktschweil3en
Staubt nicht

Mit Langzeitwirkung . o
Hohe Ergiebigkeit

Hitzebesténdig bis +500° C

Wasser- und salzwasserbestandig

Verarbeitungsvorteile

Universell einsetzbar
Optimale Dosierbarkeit )
Spart Kosten von erneuter Galvanisierung

Anwendungsbereiche

Grundierung bei Lackierarbeiten

Verzinkung von nicht demontierparen Teilen
Nachverzinkung von oxidierten Oberflachen
Reparatur von beschadigten Oberflachen
durch Schweil3-, Bohr- und Schneidearbeiten
Schutz vor aggressiven Medien

Leitende Zwischenschicht bei
SchweiBarbeiten

Technische Infos: \ y ‘

www.beko-group.com - B




)

Zink=-Spray.

mattgrau

» Baugewerbe » Kraftfahrzeugbetriebe
» Metallhandwerk » Industrie
» Zimmerei » Heizungs- und Klimatechnik

Die trockenen Oberflachen grundlich reinigen, entfetten
und ggf. entrosten. Spraydose so lange kraftig schit-
teln, bis die Kugeln im Doseninneren zu héren sind. Das
beko Zink-Spray mattgrau aus einer Entfernung von ca.
25 cm aufsprihen. Nach 1 bis 2 Minuten die Flache
Uber Kreuz ein zweites Mal besprihen. Vor der Anwen-
dung die Haftfahigkeit an ahnlichen Stellen prifen. Nach
Beenden der Arbeiten die Dose auf den Kopf stellen und
das Ventil leer sprihen.

beko>

Inhalt 400 ml
Art.-Nr. 295 2 400

» Wahrend der Verarbeitung Zindquellen fernhalten.

» Vor Uberlackieren 24 Stunden trocknen lassen.

» Decklack auf Vertraglichkeit prifen.

» Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist
jede Produkthaftung ausgeschlossen.

» Nur fur professionellen oder industriellen Gebrauch.

» Sicherheitsdatenblatt beachten!

Allclean Oberflachenreiniger 500 ml 266 120 0500

Allclean

Chzre it /0"

Technische Daten

Basis Zinkpulver-Dispersion

Verarbeitbar ab +5°C bis max. +80°C

Farbe mattgrau

Geruch charakteristisch

Dichte ca. 1,020 g/ml (bei +20°C)
Viskositat flissig

Haltbarkeit 2 Jahre

Lagerung nicht tber +50° C, trocken
Inhalt / Verpackung = Dose 400 ml

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Giltigkeit.

Technische Anderungen vorbehalten! Druckdatum: 02,/2020 Art-Nr. 295 2 400 9

Jechnische Infos:
www.beko-group.com
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Aktuell glltige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
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Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015
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