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COLORSTRIP 2011 mit Naturborstenpinsel satt auftra-gen 
und einwirken lassen. Ideal ist die Anwendung im 
Tauchbad. Hierzu empfehlen wir zusätzlich unsere Abdeck-
flüssigkeit ADF 2011 um die Verdunstung zu minimieren.

Produkt nur solange einwirken lassen, bis sich der Lack löst. 
Das kann in einigen Fällen sofort der Fall sein. Im Durch-
schnitt beträgt die erforderliche Einwirkzeit 15 bis 45            
Minuten. Keinesfalls über Nacht einwirken lassen. 

Sobald der Lack gelöst ist, Teile mit Lappen oder Papiertü-
chern von Restanhaftungen befreien. Dichtungen, diverse 
Kunststoffe und empfindliche Metalle können je nach Ein-
wirkzeit angegriffen werden. 

Ggf. vorab die Verträglichkeit testen.

COLORSTRIP 2011 löst 1- und 2-Komponentenlacke, Pulver-
beschichtungen, Dispersions-, Acryl- und Latexfarben, ver-
witterte Anstriche und Klebstoffreste. 

Bei Anwendung im Tauchbad durchdringt COLORSTRIP 
2011 mehrere Lackschichten in einem Arbeitsgang.

Lacke lösen sich schuppenförmig oder hautartig vom            
Untergrund, was die Abnahme mittels Spachtel/ Rakel oder           
Lappen ermöglicht. Die Lackreste lassen sich so auch über 
ein Sieb leichter abtrennen.

FLÜSSIG-ENTLACKER

BESCHREIBUNG ANWENDUNG

VORTEILE

▪ Löst Lacke und Beschichtungen

▪ Extrem wirksam

▪ Hohes Durchdringungsvermögen

▪ Dichlormethanfrei

Kraftvoller Lackentferner

COLORSTRIP 2011
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