ANTI

OTTO
Anti-Schimmelspray

Technisches Datenblatt

Eigenschaften: = Entfernt zuverlassig und dauerhaft Schimmel, Pilz, Algen und Moos
= Glasuren, Farben, Lacke, Mauerwerk und Kunststoffe werden nicht angegriffen
= Wirkt desinfizierend und beseitigt Geriiche

Anwendungsgebiete: = Zur Untergrundvorbehandlung bei der Sanierung von mit Schimmelpilz befallenen Fugen
= Spezialspray gegen Schimmel-, Pilz-, Moos- und Algenbefall
= Zur Anwendung auf Fliesenfugen, elastischen Fugen und Wanden in Wohnraum, Kiiche, Bad, Keller,
sowie als Schutzmittel fir Mauerwerk, Terrassen und Fassaden

Normen und Priifungen: = OTTO Anti-Schimmelspray ist nur nach dem deutschen und Gsterreichischen Biozidgesetz gemeldet
(Produktart 2, BAuA Reg.-Nr.: N - 12215)
= OTTO Anti-Schimmelspray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und
Produktinformationen lesen.

Technische Daten: Verbrauch (je nach Befall) [ml/m?] ~30-100
Lagerstabilitat bei 23 °C/50 % rLf [Monate] 24 (1)

1) ab Herstelldatum

Anwendungshinweise: Anti-Schimmelspray aus ca. 5 - 10 cm Abstand auf den vorhandenen Befall aufsprithen. Schimmel
vorher nicht entfernen. Nach wenigen Minuten ist bereits eine Wirkung erkennbar. Bei starkem Befall
Spriihvorgang nach 10 Minuten wiederholen. Elastische Fugen und Fliesen nach ca. 10 Min. mit viel
Wasser abwaschen. Inhalt einer Spruhflasche ist ausreichend fir ca. 8 m? (250 ml Flasche) bzw. fir ca.
16 m? (500 ml Flasche).

Durch Bleichwirkung kann es bei Textilien, Teppichen, Tapeten, Hélzern zu Farbverdnderungen
kommen, ggf. an unauffalliger Stelle Probeauftrag ausfihren. Empfindliche Flachen sofort abwaschen.
Nach jedem Gebrauch Spriihpistole abschrauben, mit klarem Wasser durchspriihen, Gebinde
wieder original verschlieBen.

Bei der Anwendung auf die Kleidung und auf empfindliche Oberflachen in der Umgebung
achten.

Wegen der Vielzahl moglicher Einfliisse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter
stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

Lieferform: 250 ml Kunststoff 500 ml Kunststoff 20 Liter Kunststoff
eterio Sprihflasche Spriihflasche Kanister
farblos ANTI-81 ANTI-84 ANTI-68
Verpackungseinheit 12 12 1
Stiick / Palette 1380 768 24
Sicherheitshinweise: Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Technisches Datenblatt OTTO Anti-Schimmelspray
Seite 1
Version: 22de (18.03.2021, 9:35 Uhr)

Hermann Otto GmbH - Krankenhausstr. 14 - 83413 Fridolfing, DEUTSCHLAND / TOV
Tel.:+49 8684-908-0 - Fax: +49 8684-1260 L W

INDUSTRIEVERBAND  INDUSTRIEVERBAND
STOFFE E.V. KLEBSTOFFE E.V.

E-Mail: info@otto-chemie.de - Internet: www.otto-chemie.de DigiT VKL ¥ Dichtstoffe * Klebstoffe



Entsorgung:

Mangelhaftung:
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Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt.

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen.
Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl moglicher Einfliisse bei der Verarbeitung und
Anwendung nicht von eigenen Prifungen und Versuchen. Die Angaben in dieser Druckschrift und
Erklarungen der Otto-Chemie im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Ubernahme einer
Garantie dar. Garantieerklarungen bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdriicklichen
schriftlichen Erklarung der Otto-Chemie. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen
die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschlief3end fest. Verwendungsvorschlage
begriinden keine Zusicherung der Eignung fur den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten uns das
Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Fir
Anfragen stehen wir gerne zur Verfligung, auch beziiglich etwaiger spezieller
Anwendungsproblematiken. Unterliegt die Anwendung, fiir die unsere Produkte herangezogen werden,
einer behoérdlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender fiir die Erlangung dieser Genehmigungen
verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die
Méglichkeit der Beeintrachtigung von Rechten Dritter zu beriicksichtigen und, wenn nétig, zu klaren. Im
Ubrigen verweisen wir auf unsere Aligemeinen Geschéftsbedingungen, insbesondere auch beziiglich
einer etwaigen Mangelhaftung. Sie finden unsere AGB unter http://www.otto-chemie.de
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