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Technisches  Merkblatt  (02/2022) 
 

REINIGER FÜR KUNSTSTOFFE 

 
Beschreibung: 
Oberflächenreiniger vor der Lackierung. Zum Reinigen und Waschen von Kunststoffteilen. 

  
      
Untergrundvorbehandlung: 
Reiniger mit sauberem Mikrofasertuch verwenden und Untergrund gründlich reinigen. 

 

Besondere Hinweise: 
Nur für die professionelle Anwendung bestimmt. 

 

Typ: ein Gemisch aus organischen Lösemitteln 
 

Dichte: 0,784–0,788 kg/l 
 

VOC: 2004/42/II B(a) (850) 800 / VOC bereit für den Einsatz (g/l) = max 800 

Farbton: Farblos 
 

 Reinigung 
 
 

Mit geeignetem Mikrofasertuch 
 

Haltbarkeit / Lagerung 
 
 

5 Jahre 

Verarbeitungsbedingungen Ab + 10°C und bis 80% rel. Luftfeuchte, Für ausreichend Zu- und Abluft sorgen. 
Reinigung der Werkzeuge Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Verdünnung reinigen. 
Entsorgung Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und 

restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss ggf. der Metallbügel entfernt 
werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes 
aufweisen. 

 

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle 
möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter 
Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für ein konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin 
vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte und ähnliches dienen lediglich der allgemeinen Information. 
Sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertaglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikationen) dar. 
Etwaige Schutzrechte, sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. 
Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangen Technischen Merkblätter ungültig. 

 


