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Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis,  nach bestem Wissen 
entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus 
dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer 
durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

 

Deco Wall & Floor Reinigungs.- und 
Pflegekonzentrat 084 
Wischpflege für Deco Wall & Floor und diverse Bodenbeläge 

Werkstoffbeschreibung        

Werkstoffart: Deco Wall & Floor Reinigungs und Pflegekonzentrat 084 ist eine hochwirksame Wischpflege zur Reinigung 
und Pflege in einem Arbeitsgang. Biologisch abbaubar gemäß DIN EN 29888. 

Verwendungszweck: Jaeger Deco Wall & Floor Reinigungs und Pflegekonzenrtat 084 ist ideal für die regelmäßige 
Unterhaltsreinigung von mit Deco Wall & Floor bearbeiteten Flächen sowie für die Reinigung 
und Pflege von lackierten Parkett, Holzfußböden, PVC-, CV-, Polyolefin-, Kork-, Linoleum- und 
Gummibeläge sowie Natur- und Kunststein. Erhält den Gleitreibungsbeiwert für Sportböden 
gem. DIN 18032. 

Eigenschaften: Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang. 

Verpackung: 1 x 1 ltr. 

 

 

Anwendungstechnische Hinweise 

Anwendung: Erstpflege mit 10 Teilen Wasser verdünnen und auf den Bauschlussgereinigten Untergrund mit 
geeignetem Wischmob dünn auftragen und gleichmäßig verteilen und trocknen lassen. 
 

Unterhaltsreinigung:  
50ml Deco Wall & Floor Reinigungs- und Pfegekonzentrat auf 10l Wasser geben und damit die 
Bodenbeläge mit einem Wischmopp wischen. Restfeuchtigkeit trocknen lassen.  

 

ph - Wert: 7 

Dichte: 1,01gr/cm³ 

Dosierung: Je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnen. Bei der üblichen Unterhaltsreinigung ist eine 
Dosierung von 50ml auf 10l Wasser ausreichend, bei der Erstpflege 1l auf 10l Wasser. 
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