Winkel-Turfutter-Richtzwinge WTR

Fir sauber fixierte und stabilisierte Futterecken
Exakte Montage im 90°-Winkel

Simply better.

Bestellnummer Verstellweg m Verpackungseinheit
mm mm kg St.

WTR

Anwendung:

Zubehor:

Material / Oberflache:

Pflegehinweise:

Gefahrenhinweise:

N =

8-30 32 1,050
Innenausbau
Tuaren- und Fensterbau

Tarfutterstrebe TU
Turfutterstreben-Set TU-TRAGE
Turfutter-Richtzwinge TFM

Ober- und Unterteil aus verstarktem PA6 Kunststoff
Schiene aus Stahl, verzinkt

Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, briiniert
Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff

Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
Schutzkappen aus Kunststoff

. Generell Schmutz entfernen

Spindel regelmaRig reinigen und 6len

Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.

Spannwerkzeuge dirfen nur von Hand ohne zusatzliche Hilfsmittel gespannt werden.

Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschéaden hervorrufen.
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Verandern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.



