Technisches Merkblatt

lii SCHOMBURG

UNIFLEX-F

Flussigkunststoff-Vergitung

1K B

Artikelnummer Inhalt ME

Verpackung Farbe

204307002 8,3 KG
204307001 5 KG

Produkteigenschaften

® flussige Kunststoffvergitung
® flexibilisierend
® erhsht das Adhésionsvermégen

Einsatzgebiete

Kanister wei

Kanister weif

zur Optimierung der Verformbarkeit in Kombination mit SCHOMBURG-Fliesenklebemn

Technische Daten
Materialeigenschaften

Produktkomponenten

Materialbasis

Konsistenz

Brandverhalten gemaf Beschluss 96/603/EG
Klassifizierung des Brandverhaltens gem&f DIN EN 13501-1

Verarbeitung

Verbrauch

Verarbeitungstechnik
Hilfsmittel / Werkzeuge
Rihrwerk (ca. 500—700 U/min)

1K-System
Polymerdispersion
flussig

E

E

entsprechend den jeweiligen Technischen Merkblattern der
Fliesenklebemértel. In der Regel 5 kg bis 8,33 kg pro 25 kg
Pulver bzw. 15 kg bei LIGHTFLEX
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UNIFLEX-F

Untergrund vorbereiten
MaBnahmen zur Untergrundvorbereitung

Die Untergrundvorbereitung erfolgt nach dem Technischen Merkblatt des Kombinationproduktes.

Anwendung

Verarbeitung

. UNIFLEX-F in einen sauberen Mischeimer geben und mit der jeweiligen Pulverkomponente zu einer homogenen, klumpenfreien Masse anrihren.
. Fur die Verarbeitung sind die jeweiligen Technischen Merkblatter der verwendeten Kleber verbindlich.

. Mit einem kraftigen Rihrwerk (ca. 500—700 min-1) ist eine Mischzeit von ca. 2—-3 Min. erforderlich.

. Nach einer Reifezeit von 3 Minuten nochmals durchmischen.

N w N —

5. Zur Einstellung der produkispezifischen Konsistenzen kann Wasser zugegeben werden.
Reinigung der Werkzeuge
Arbeitsgeréte nach Gebrauch griindlich mit Wasser sgubern.
Lagerbedingungen
Lagerung
Frostfrei, kithl und trocken. Bei min. 5 - 40 °C fir 12 Monate im Original-Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.
Entsorgung
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Hinweise

® Die Kombinationsprodukfe sind bis zur Erhértung vor Nésse bzw. Witterungseinflissen zu schitzen.
® Nicht zu behandelnde Flachen vor der Einwirkung von UNIFLEX-F schitzen!

Das giiltige Sicherheitsdatenblatt beachten!

GISCODE: ZP1 (Komponente A), D1 (Komponente B)

Die Rechte des Kaufers in Bezug auf die Quadlitat unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fir Anforderungen die Gber den Rahmen der hier
beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfigung. Diese bedirfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schrifflichen
Bestafigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterfléichen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der
Druckschrift verliert diese ihre Gultigkeit.
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