GRAPHENSTONE

Kalkfarbe Auf3en/Innen

Premium Kalk-AuBen/Innenfarbe
TECHNISCHES DATENBLATT

Kalkfarbe AuBen/Innen ist eine mineralische, 6kologische
matte Farbe. Dank ihrer Formel auf Basis von 100 %
handwerklich hergestelltem Kalk absorbiert das Produkt
beim Aushirten CO2* und weist eine hervorragende
Atmungsaktivitit auf, die Kondenswasserbildung
verhindert. Hergestellt mit Graphenstone-Technologie fiir
hohere Widerstandsfihigkeit und Langlebigkeit.
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EIGENSCHAFTEN

Hohe Deckkraft

Absorbiert COz beim Aushirten (grofBtenteils in den
ersten 30 Tagen)

Nattrliche matte Oberfliche

WeiB, Pastell- und Soft Selection-Farbténe
Hochwertiger Kalk und Graphenstone-Technologie
Atmungsaktiv

Hohe Haftung, Festigkeit und Haltbarkeit
Hervorragende Flexibilitat

Sehr geringe VOC-Emissionen <0,1 % (BCF VOC Globe)
CDPH Standard Method v1.2

Hohe SRI-Bewertung*. Verbesserte Energieeffizienz
Global Green Tag LEVEL B, Platinum Health

Cradle To Cradle Material Health GOLD
Environmental Product Declaration

Ecolabel*

Cradle to Cradle Certified™ GOLD*/SILVER

* Zertifikate fiir Biosphere Weil3

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PURIFYING PAINTS

C€

Weil3

Spezifisches Gewicht

pH

Viskositit

Feststoffgehalt
Waschbestindigkeit (EN 13300)
SRI (ASTM E1980-11)

LRV (BS8493+A1)
Wasserdampfdurchlissigkeit
Natur

Erscheinungsbild
VOC-Gehalt

1.47 £0.05 g/cm?

57£5%

VERPACKUNGSGROSSEN

1L, 1 Gal, 4L, 10L, 15L und 5 Gal

ERGIEBIGKEIT/ABDECKUNG

WeiB: 5—7 m?/1 | 200-285 ft*/gal (2 Anstriche)
Farben: 6-8 m?/1 | 250-325 {t*/gal (2 Anstriche)

Abhdngig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der
Werkzeuge und der Anwendung. Der genaue Verbrauch
sollte durch Probenahme vor Ort ermittelt werden.

CE-KENNZEICHNUNG

EN1504-2 Oberflichenschutzsystem fiir Beton -
Feuchtigkeitsregulierung:

Haftfestigkeit > 0.8 N/mm?
Durchlissigkeitsklasse Klasse 1
Wasseraufnahme durch Kapillaritit w < 0.1 kg/m?*-h®%%*+

Farbe

1.48 £0.05 g/cm’

13105

[80 - 120] UK.
60+ 5%

Klasse 1
100 £ 0.3

89,4%
V>600g/(m>-d) | Sd<0,03m
Luftkalk

Dichte Fliissigkeit
KONFORM gemil3

Richtlinie 2004/42/CE und EU Ecolabel (2014/312/EU)
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GRAPHENSTONE

PURIFYING PAINTS

LAGERUNG

Im Originalbehilter lagern, gut verschlossen, kiihl und
trocken. Vor Frost schiitzen. Vor Temperaturen unter 5 °C
und iiber 35 °C schiitzen. Haltbarkeit ungeéffnet: 24
Monate ab Herstellung. Vor Gebrauch gut schiitteln.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Neue oder bereits gestrichene Putze, Gips, Ziegel, Stein
und Beton.

Der Untergrund muss gut haftend, frei von
Verunreinigungen, sauber, trocken und staubfrei sein.
Risse auskratzen und mit geeigneten und vertrdglichen
Spachtelmassen ausbessern.

Glanzende Oberflichen leicht anschleifen und bei Bedarf
grundieren.

* Bei saugenden Untergrinden eine Schicht Ambient
Primer auftragen.

* Bei Holz, Metall oder nicht porésen Untergrinden den
Mehrflichen-Haftgrund Four2Four verwenden.

Wenn der Untergrund Schwierigkeiten bereitet, kann es
notwendig sein, Versuche vor Ort durchzufiihren, um die
Fignung zu priifen und zu bestitigen. Siche das
Graphenstone-Anwendungshandbuch oder wenden Sie
sich an unsere technische Abteilung.

PRODUKTVORBEREITUNG

Vor Gebrauch schiitteln und mit 5-10 % Wasser
verdiinnen.

Vor und wéhrend der Anwendung griindlich umriihren.
UbermaBiges Schiitteln vermeiden, um Lufteinschliisse zu
minimieren.

ANWENDUNG

Tragen Sie 2 oder 3 Schichten gleichmiBig auf und halten
Sie dabei eine ,,nasse Kante® ein, um Ansatzspuren zu
vermeiden. Schneiden Sie Kanten vor und rollen Sie
Wand fiir Wand mit derselben Verdiinnung. Rollen Sie so
nah wie moglich an die Rinder, um Rahmeneffekte zu
minimieren.

Achten Sie darauf, die Farbe nicht zu dick aufzutragen, da
dies die Aushartungszeit beeintrachtigen und Mikrorisse
verursachen kann.

Die natiirlichen mineralischen Basen profitieren von
sorgfaltigem Ausrollen und Ausarbeiten — so erzielen Sie
ein sattes und gleichméBiges Finish.

AUSHARTUNG

Die volle Deckkraft und Abdeckung der Kalkfarbe wird
nach den ersten 3—4 Tagen erreicht. Anfangs kann die
Farbe etwas ungleichmiBig erscheinen. Tragen Sie keine
zusatzlichen Schichten zu friith auf — lassen Sie die Farbe
aushérten.

Kalkfarbe AuBen/Innen

Premium Kalk-AuBen/Innenfarbe

TROCKNUNG

Bei 25 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit (RH) ist die
Farbe nach 1 Stunde oberflichentrocken, zwischen den
Anstrichen sollten 2—4 Stunden liegen, und die
vollstindige Trocknung erfolgt nach 24 Stunden. Bitte
beachten Sie, dass sich diese Zeiten je nach Temperatur
und Luftfeuchtigkeit verdndern kénnen.

Schiitzen Sie die gestrichenen Flichen 4-5 Tage lang vor
Regen, Kondensation und Wasser, damit die Farbe
anﬁinghch aushdrten kann (auch in Kiichen, Bidern oder
Duschen).

Die vollstindige Aushdrtung erfolgt nach etwa 30 Tagen.
Danach ist die Farbe gemil Klasse 1 bestindig.
Vermeiden Sie in dieser Zeit Reiben oder Reinigen.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Die Verarbeitungstemperatur (Umgebung und
Untergrund) muss zwischen 7 °C und 35 °C liegen. Nicht
bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf von der Sonne
erhitzten Flichen auftragen. Eine Anwendung bei relativer
Luftfeuchtigkeit von tiber 80 % ist zu vermeiden.

WERKZEUGE

Rolle mit mittlerem Flor, Pinsel oder Airless*.

» Empfohlene Diisen 415 - 517
» Empfohlener Druck - 1800 - 2000 psi
» Empfohlene Verdiinnung — bis zu 10%

Werkzeuge nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen

HINWEISE

Mineralische Untergriinde miissen mindestens 28 Tage alt
sein.

Nicht auf Flichen aufiragen, die stindig mit Wasser in
Bertihrung kommen. Bei Regen die Oberfliche vor dem
Auftragen vollstindig trocknen lassen.

Bitte schutzen Sie die nicht zu streichenden Flichen, z. B.
Glas und Holz.

Wenn Sie mehrere Topfe der gleichen Farbe oder
unterschiedliche Chargen verwenden, mischen Sie sie
bitte vor der Anwendung, um eine gleichmalBige und
einheitliche Farbe zu erhalten.

Bei strengen dsthetischen Anforderungen empfiehlt es
sich, Vorversuche durchzufiihren.

Nicht mit anderen Marken mischen, um die Wirksamkeit
des Produkts zu erhalten.

KOMPLEMENTARPRODUKTE

It is recommended to use the Graphenstone® product
range for complementary actions according to the
application, repair and/or finish required. Please refer to
the corresponding Technical Data Sheets.

TECHNISCHES DATENBLATT
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PURIFYING PAINTS
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Premium Kalk-AuBen/Innenfarbe

WARNHINWEISE

None, particularly in situations where normal product
application is expected and by people without any
specific medical conditions. Alkaline product, protect skin
and eyes especially. Do not inhale the product. Keep out
of reach of children.

ENTSORGUNG

Pots are made using 100% PCR recycled polypropylene
and are 100% recyclable. Please consult your local
authority for details on waste and recycling in your area.
Help protect the environment; do not pour waste or
excess paint down the drain.

Please help to minimise waste and respect the
environmental impact of manufacture by correctly
estimating the amount of product you will need.

NACHHALTIGKEIT

Minimieren Sie Produktabfille, indem Sie den benétigten
Materialbedarf sorgfaltig abschitzen. Lagern Sie nicht
verbrauchtes Produkt fiir eine zukinftige Verwendung
gemdl den Richdinien unter “Lagerung”.

SICHERHEIT

Fiir Informationen zur Sicherheit sowie zu physikalischen,
6kologischen und toxikologischen Details beachten Sie
bitte die aktuelle Version des Sicherheitsdatenblatts des
Produkts.

TECHNISCHER SUPPORT

Flir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thren
ortlichen Handler oder Hersteller:

technicalsupport@graphenstone.com

Die bereitgestellten Informationen erfolgen nach bestem
Wissen und basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand
und der Erfahrung von IEdiSA mit dem Produkt, bei
sachgemdler Lagerung, Handhabung und Anwendung
unter normalen Bedingungen und gemil den
Empfehlungen von IEdiSA. Das Technische Datenblatt
dient zur Information und Beratung, ist jedoch rechtlich
nicht bindend. Insbesondere entbindet es den Anwender
nicht davon, die Eignung des Produkts fiir die
gewtlinschte Anwendung und den Verwendungszweck
selbst zu prifen und zu testen. IEdiSA behilt sich das
Recht vor, Anderungen vorzunehmen, die das Produkt
oder dessen Anwendung verbessern. Diese Ausgabe
ersetzt alle vorherigen Ausgaben.
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