
KONTAKTKLEBSTOFFE FURNIERARBEITEN SPEZIALANWENDUNGEN UND REINIGER

PRODUKT

ANWENDUNGS-
BEREICHE

EIGENSCHAFTEN

FARBE

BASIS

VERPACKUNG

AUFTRAGS-
METHODE

AUFTRAGSMENGE

ABLÜFT-/TOPFZEIT/
OFFENE ZEIT BEI 

20°C/50% REL.LF
 

PRESSDRUCK/
PRESSZEIT 

LAGERFÄHIGKEIT

114.5
Kontaktklebstoff

Universeller Kontaktklebstoff 
für die Klebung vieler unter-
schiedlicher Materalien

• Hohe Anfangsfestigkeiten
• Temperaturbeständigkeit 
 +80 °C 
• Gute Beständigkeiten  
 gegen versch. Laugen und 
 Säuren
 
Härter:
801.0  Metall
802.0  Furnier, PVC
• Verbesserung der Tem-

peratur-, Haftungs- und 
Feuchtigkeitsbeständigkeit

• Farbe: beige

Polychloropren 

Karton 10 x 0,7 kg
Blechkanister    4,5 kg 
Blecheimer         25 kg

• Pinsel, Zahnspachtel 
 oder Rakel
• Spezielle Walzenauftrags-
 maschinen
 

125 - 150 g/m² 
je Seite Klebefläche 

10 - 15 min 
je nach Temperatur 

Mit hohem Kontaktdruck 
passgenau zusammenbringen

Siehe technisches Datenblatt  
114.5

12 Monate bei 15–25°C 
frostfest bis - 5 °C

116.0
Kontaktklebstoff

Universeller Kontaktklebstoff 
für die Klebung vieler unter-
schiedlicher Materalien mit 
hoher Wärmebeständigkeit

• Hohe Anfangsfestigkeiten
• Temperaturbeständigkeit 
 bis +120 °C 
• Gute Beständigkeiten  
 gegen versch. Laugen und 
 Säuren

• Farbe: beige

Polychloropren 

Karton 10 x 0,7 kg
Blechkanister    4,5 kg 
Blecheimer        25 kg

• Pinsel, Zahnspachtel 
 oder Rakel
• Spezielle Walzenauftrags-
 maschinen

125 - 150 g/m² 
je Seite Klebefläche 

5 - 10 min 
je nach Temperatur 

Mit hohem Kontaktdruck 
passgenau zusammenbringen

Siehe technisches Datenblatt 
116.0

12 Monate bei 15–25°C
frostfest bis - 5 °C

152.0/.5/.6
Kontaktklebstoff 

        

Spritzfähiger Kontaktklebstoff
zur Verklebung von Holz und 
Holzwerkstoffen untereinan-
der, Schaumstoffen (ausge-
nommen Polystyrolschaum) 
sowie Papier- und Pappewerk-
stoffen. Verschiedene Boden-
belägen und Postforming im 
Kontaktverfahren.

• Hohe Anfangsfestigkeiten
• Temperaturbeständigkeit 
 -20 °C bis +80 °C 
• Gute Alterungsbeständig-

keit, keine Versprödungs-
tendenz

Härter 801.0:
•  Verbesserung der Tem-

peratur-, Haftungs- und 
Feuchtigkeitsbeständigkeit

• Farbe: 152.0 gelblich-beige, 
152.5 rot, 152.6 blau

Polychloropren 

Blechkanister      4,5 kg
Blecheimer          24 kg

• Spritzpistole 
• Gießmaschine 
• Pinsel

100 - 150 g/m² 
je Klebefläche

ca. 5 min ohne Härter, ca. 4 
min mit Härter
je nach Temperatur

Mit hohem Kontaktdruck 
0,3 - 0,5 N/mm² passgenau  
zusammenbringen
Siehe technisches Datenblatt 
152.0

ca. 6 Monate bei 15–25°C
frostfest bis - 5 °C

410.0/.2/.6
Kontaktklebstoff         

Spritzfähiger lösungsmittel-
freier Kontaktklebstoff

• Hohe Anfangsfestigkeiten
• Temperaturbeständigkeit 
 -30 °C bis +70 °C

Härter 807.0:
• Verbesserung der Tem-

peratur-, Haftungs- und 
Feuchtigkeitsbeständigkeit

• Farbe: 410.0 rot, 
 410.2 weiß, 410.6 schwarz

Kunstharzdispersion 

Karton: 4 Dosen à   0,8 kg
Kunststoffeimer  4,5 kg
Kunststoffeimer   10 kg

• Spritzpistole 
• Zahnspachtel
• Pinsel und Leimauftrags-

maschinen 
 

80 - 100 g/m² 
je Klebefläche 

15 - 20 min 
je nach Temperatur

Mit  Kontaktdruck 0,6 N/mm² 
passgenau zusammenbringen

Siehe technisches Datenblatt 
410.0 

12 Monate bei 18–20°C
vor Frost schützen

322.1
D2 Furnierleim 

Einkomponentiger Dispersi-
onsklebstoff für Furnierar-
beiten

• Einkomponeten Klebstoff 
• Gut beizbar und wässerbar
 

• Farbe: weiß

Spezialdispersion
auf PVAC-Basis

Kunststoffeimer    10 kg
Kunststoffeimer    30 kg

• Spachtel
• Leimroller 
• Leimauftragsmaschinen

120 - 180 g/m² je nach 
Oberflächenbeschaffenheit
Weißpunkt ca. +7°C
bis zu 6 min

0,2 - 0,5 N/mm²

Siehe technisches Datenblatt 
322.1

12 Monate bei 20 °C
nicht frostfest + 5 °C
vor Frost schützen

871.5
Heißpressen-

klebstoff 

Furnierverleimung auf Normal-
spanplatten, nicht brennbare 
A2-Platten und sonstige Holz-
werkstoffe sowie Flächenver-
leimung

• Gute Löslichkeit und weit-
 gehende Leimdurchschlag-
 sicherheit
• Lange Topfzeit
• Günstige Viskosität zum 
 Verarbeiten
• Auch für HF-Pressen geeignet 
• Nach dem Furnieren können die 

Werte der Emmissionsklassen 
E1 gemäß EN 16516 bzw. CARB 
2 erreicht werden, wenn die 
Trägermaterialien für sich allein 
ebenso E1 bzw. CARB 2 haben 
(entspricht E05 nach DIN 717-1).

• Farbe: weiß

Harnstoff-Formaldehyd-
Kondensationsharz

Papiersack 25 kg

• Spachtel
• Handleimgeräte

100 - 150 g/m²

10 min

0,4 - 0,8 N/mm²

Siehe technisches Datenblatt 
871.5

6 Monate bei 20 °C
2 Monate bei 30 °C
muß luftdicht, kühl und trocken 
gelagert werden

881.1
Heißpressenleim

+
881.2 Härter

Wasserfester Heißpressen-
leim für Furnierleimung 
bei Haus- und Außentüren, 
wasserfeste Spanplatten, 
feuchtigkeitsbeanspruchte 
Flächen im Innen- und Au-
ßenbereich 

• Leimqualität A100 
 nach DIN 12765/3 und
 D4 nach DIN EN 204
• Einfache Anwendung
• Lange Topfzeit 
• Kurze Preßzeit

Melamin-Formaldehyd

Kunststoffeimer   5 kg
PE-Sack         25 kg netto
Härter 881.2
Kunststoffflasche   0,75 kg

• Zahnspachtel
• Leimroller
• Leimauftragsmaschine

Furnieren 140 - 180  g/m²
Absperren 160 - 200  g/m²

10 - 13 min

0,2 - 0,7 N/mm² 

Siehe technisches Datenblatt 
881.1

12 Monate bei 20 °C
  6 Monate bei 30 °C
muß luftdicht, kühl und trocken 
gelagert werden

308.0
Superlackleim

Suprabond

Lackleim für die Klebung 
auf Lack- und Kunststoff-
oberflächen
 

• Einkomponentige Kunst-
 harzdispersion für die Kle-

bung auch ohne vorheriges 
Anschleifen der Oberfläche

• eine Seite muss saugfähig 
sein

• Farbe: weiß,  
 trocknet gelblich-weiß

Kunstharzdispersion 

Karton:
12 Spritzflaschen  à 0,5 kg
Kunststoffeimer  9,5 kg
Kunststoffeimer 28 kg
• Pinsel, Spachtel 
• Handroller

150 - 200 g/m² je nach 
Oberflächenbeschaffenheit

6-8 min

0,2 - 0,5 N/mm²

Siehe technisches Datenblatt 
308.0

9 Monate bei 20 °C
vor Frost schützen

466.0
Kanten- und  
Folienleim

Spezial Kunstharzdispersi-
onsklebstoff zur manuellen 
handwerklichen Klebung 
von verschiedenen Kanten-
materialien und Folien im 
Möbelbau

• Einsetzbar für viele 
 Kantenmaterialien wie 
 PVC, ABS und PMMA

• Farbe: blaugrün 

EVA Copolymer 

Karton 4 Dosen  à 0,9 kg
Kunststoffeimer  10 kg
Kunststoffeimer  34 kg

• Pinsel
• Handroller und Spachtel

150-200 g/m² Kantenklebung 
80-120 g/m² Folienklebung

80-120 g/m² 3-4 min
150-200 g/m² 10-12 min

Siehe technisches Datenblatt 
466.0

12 Monate bei 20 °C
nicht frostfest, +5 °C
vor Frost schützen

573.8
2K-PUR-Klebstoff 

+
870.0 Härter

Für kraftschlüssige Verbin-
dungen von Metallen, Beton 
und vielen Kunststoffen 
(z. B. Schichtstoffplatten, 
Hart-PVC) sowie Holz und 
Schichtstoffplatten mit- und 
untereinander. Für Beschich-
tungen von Metallen und 
Heizöltanks (innen) mit oder 
ohne PVC-Folie
• Universell einsetzbar
• Ölbeständig
• Hohe Wärme- und Kältebe-

ständigkeit
• Schützt Metalle vor 

Korrosion

• Farbe:  Mischung betongrau

Polyurethan

573.8: 
Karton 10 Dosen  à 0,670 kg
Blecheimer  3,600 kg
870.0 Karton:
10 Dosen  à 0,230 kg
12 Flaschen à 1,2 kg

• Spachtel
• Misch- und Dosiergeräten

250 - 300 g/m²
als Beschichtung ca. 1 kg/m²,
je nach Schichtstärke
ca. 45 Minuten; Verlängerung 
durch Kühlen des Mischgefä-
ßes möglich

Siehe technisches Datenblatt 
573.8

ca. 12 Monate bei 20 °C 
kühl und trocken lagern 

851.0/.1
Sekundenklebstoff

High Tack

Der Sekundenklebstoff klebt, 
fixiert, repariert und montiert 
mit hoher Anfangsfestigkeit. 
Hervorragende Haftung auf 
vielen Materialien mit ext-
rem rascher Aushärtung für 
relativ klei ne Klebflächen

 

851.0:
• Geeignet für Kunststoff, 

Gummi, Metall, Stoff, 
Leder, Holz, Keramik usw.

851.1:
• Geeignet für poröse 

Materialien,für unebene 
und raue Teile sowie Kunst-
stoff, Ferrit, Sintermetalle,  
Holz,Kork, Leder, Stoff usw.

• Farbe: transparent

α-Cyanacrylsäure, 
2-Ethylester

851.0 Karton: 
24 Flaschen à 20 g
12 Flaschen à 50 g
851.1 Karton: 
24 Flaschen à 20 g
12 Flaschen à 50 g

Siehe technisches Datenblatt 
851.0/.1

ca. 12 Monate bei 20 °C 
kühl und trocken lagern  

761.7/.9
EVA & PUR  

Reiniger

Schmelzmasse zum Reinigen 
von Auf- und Abschmelzgerä-
ten, Schlauchleitungen und 
Auftragsgeräten in denen re-
aktive PUR-Schmelzklebstoffe 
und andere nicht reaktive 
S chme l zk lebs to f f s y s t eme 
(z.B. auf EVA-Basis) verarbeitet 
werden.

• Durch die Anwendung 
der Reinigungsmasse 
werden Verstopfungen im 
Zulaufsystem sowie reak-
tive Verschmutzungen an 
Auftragsgeräten vermieden 
und Düsen offengehalten

• Gutes Mischungsverhalten 
zum PUR-Klebstoff

• Neutralisiert die Isocyanat-
reaktion

• Gleiche Verarbeitungstem-
peratur wie die KLEIBERIT 
PUR-Schmelzklebstoffe

• Farbe: blau 
 

EVA-Copolymer

761.7 Karton:
6 Standbodenbeutel à 220 g 
6 Hülsen à 1,50 kg
PE-Sack 20 kg

761.9 Karton:
6 Aludosen  à 200 g
PE-Sack    20 kg 

 

Siehe technisches Datenblatt 
761.7/.9

ca. 24 Monate
kühl und trocken lagern 

816.0
Reiniger

Reinigungsmittel für Kleb-
stoff-Auftragsgeräte sowie 
Misch- und Dosieranlagen für 
Zweikomponenten-Polyuretha-
ne. Der Einsatz des Spülmittels 
muss wegen der Beständigkeit 
der Dichtungen und Schläuche 
mit dem Maschinenhersteller 
abgeklärt werden.

• Farbe: transparent

Keton

Blechkanister   4,5 kg

 

Siehe technisches Datenblatt 
816.0

mind. 12 Monate

820.0
Verdünner + 

Reiniger

Reinigungsmittel für Handauf-
tragsgeräte, mit denen Löse-
mittelklebstoffe verarbeitet 
werden. Verdünnungsmittel für 
unsere Lösemittelklebstoffe 
auf Polychloropren-Basis, wie 
z. B. KLEIBERIT 114.5 Kontakt-
klebstoff.

• Reinigungs- und Spülmittel 
für Maschinen- und Anlagen 
im Zweikomponenten- 
Bereich. Der Einsatz des 
Spülmittels muss wegen 
der Beständigkeit der 
Dichtungen und Schläuche 
mit dem Maschinenherstel-
ler abgeklärt werden.

• Farbe: transparent

Gemisch organischer 
Lösemittel

Blechkanister   4,5 kg
Blechflasche  756 g
Blechkanne    22 kg

Siehe technisches Datenblatt 
820.0

12 Monate

826.0
PUR Reiniger 

Zum Reinigen von Misch-
köpfen bei der maschinellen 
PUR-Verarbeitung und von 
PUR-Schmelzklebstoff-Becken

• klare, „ölige“ Flüssigkeit 
mit sehr hohem Flamm-
punkt

• Farbe: transparent

Polyethlenglykol

Blechkanister  4,5 kg 

Siehe technisches Datenblatt 
826.0

ca. 12 Monate bei 20 °C 

827.0
EVA Reiniger

Zum Reinigen von Misch-
köpfen bei der maschinellen 
EVA-Verarbeitung und von 
Schmelzklebstoff-Becken

• klare, „ölige“ Flüssigkeit 
mit sehr hohem Flamm-
punkt

• Farbe: transparent

Di-isononylphthalat

Karton:
12 Flaschen à 700 g
Blechkanister   4,5 kg
Blechkanne    28 kg

Siehe technisches Datenblatt 
827.0

ca. 12 Monate bei 20 °C 

Stand 06/22; Änderungen vorbehalten

DICHTSTOFFE

580.1
Acryl Fugendich-

tungsmasse

Gebrauchsfertige 1K-Fugen-
dichtungsmasse. Abdichten 
von Fugen mit geringer Deh-
nung im Innenbereich (Beton, 
Mauerwerk, Gipskarton, Faser-
zement, Putz, Alu)

• Überstreichbar
• Hohe Wärme-, Kälte- und 
 Alterungsbeständigkeit
• Gute UV- und Licht-
 beständigkeit

• Farbe: weiß 

1K-Dichtstoff 
auf Acrylatbasis

Karton: 
25 Kartuschen  à 310 ml 
Karton: 
20 Schlauchbeutel  à 400 ml

• Druckluftpistole
• Zahnstangenpistole
 Kartuschen:  

894.0, 894.1
 Schlauchbeutel:  

896.0, 896.1

Abhängig von der  
Fugenstärke 

Hautbildungszeit
ca. 10 min
Durchhärtungsgeschwindigkeit
ca. 2 mm / 24 Stunden  
bei 23°C / 50% relLF

Siehe technisches Datenblatt  
580.1

24 Monate 5-40 °C 
vor Frost schützen
kühl und trocken lagern

590 E
Silikon

Essigsäurehärtender Silikon-
dichtstoff, Fensterversiegelung, 
Abdichtung von Dehnungsfugen, 
im Glas- und Sanitär-Bereich 

• Gute Wasser- und  
 Witterungsbeständigkeit
• Hohe Wärme- und 
 Kältebeständigkeit

• Farbe: weiß, schwarz, 
 grau, hell-grau, transparent
 hell-braun, braun
Essigsäurevernetzender 
Silikondichtstoff

Karton: 
25 Kartuschen  à 310 ml

• Druckluftpistole
• Zahnstangenpistole
 Kartuschen:  

894.0, 894.1

Abhängig von der 
Fugenstärke 

Hautbildungszeit
ca. 15 min 
Durchhärtungsgeschwindigkeit
ca. 2,5 mm / 24 Stunden
bei 23°C / 50% relLF

Siehe technisches Datenblatt 
590

18 Monate bei 5-35°C
kühl und trocken lagern

594 N
Silikon

Neutralvernetzender Silikon-
dichtstoff mit eingebautem 
Primer. Versiegelung von Fens-
tern und Brüstungselementen 
aus Holz, Kunststoff, Metall 

• Geruchsfreie Aushärtung 
• Gute Wasser- und 
 Wetterbeständigkeit
• Hervorragende Alterungs- 
 beständigkeit

• Farbe: weiß, schwarz, 
 grau, transparent,      
 hell-braun, braun
Neutralvernetzender
Silikondichtstoff mit 
eingebautem Primer

Karton: 
25 Kartuschen  à 310 ml
Karton: 
20 Alu-Beutel  à 600 ml
20 Alu-Beutel  à 400 ml

• Druckluftpistole
• Zahnstangenpistole
 Kartuschen:  

894.0, 894.1 
Schlauchbeutel:  
896.0, 896.1

Abhängig von der 
Fugenstärke 

Hautbildungszeit
ca. 8 min 
Durchhärtungsgeschwindigkeit
ca. 3 mm / 24 Stunden
bei 23°C / 50% relLF

Siehe technisches Datenblatt 
594

18 Monate bei 5-35°C
kühl und trocken lagern

SCHÄUME

535.0
DZ Montage-

schaum
SupraFoam

Treibgasfreier 2K-PUR-Schaum 
härtet für die unsichtbare Mon-
tage von Türzargen, Paneelen 
etc. mit enormer Klebkraft. 
Verbesserung der Schall- und 
Wärmedämmung. Extrem 
schnelle Aushärtung. Kein 
Nachtrieb! Die Aushärtung ist 
unabhängig von Feuchtigkeit

• Sehr emissionsarm EC1 plus
• Treibgasfrei
• Zellstruktur: halbhart, 
 überw. offenzellig
• B2 nach DIN 4102

• Farbe: gelblich

2-K-PUR-Schaum
Brandklasse B2 
(DIN 4102, Teil 1)

Karton: 
16 Kunststoff-Kartuschen à 
210 ml / 250 g
Montagekoffer:
1 x DZ-Profi Pistole
16 x KLEIBERIT 535.0
je 16 x Statikmischer, Verlängerung
1 x Pack Montagehilfen
• Doppelkartuschen-
 handpistole 890.0, 890.1

Nach 15-20 min durchgehärtet

Siehe technisches Datenblatt  
535.0

9 Monate bei +20 °C
kühl und trocken lagern

536.0
DZ Montage-

klebstoff
StairMaster

2K-Expansions Montagekleb-
stoff für Montage von Holz-
treppenstufen, Fensterbänken 
und Türschwellen

• Sehr emissionsarm EC1 plus
• Treibgasfrei
• Verarbeitbar ab 10 °C
• B2 nach DIN 4102

• Farbe: hellbraun

2-K-PUR-Schaum
Brandklasse B2 
(DIN 4102, Teil 1)

Karton:
16 Kunststoffkartuschen 
à  210 ml / 250 g

• Doppelkartuschen-
 handpistole 890.0, 890.1
• Raupenförmig
• Punktuell 

je nach Anwendung 
bis 15 mm Spaltenhöhe

Nach 20 min durchgehärtet

 

Siehe technisches Datenblatt 
536.0

9 Monate bei +20 °C
kühl und trocken lagern

588.4
2K Türenschaum

Schnellhärtender 2K-Türen-
schaum aus der Aerosoldose 
mit neuer praktischer Drehaus-
lösung für die Montage von 
Holz- und Stahltürfuttern. 
Abdichten von Anschlussfugen 
an Fenstern und Rolladenkäs-
ten. Ausschäumen von kleinen 
Mauerdurchbrüchen und ande-
ren Hohlräumen
• Sehr emissionsarm EC1 plus
• Formstabil – keine 

Nachexpansion nach der 
Aushärtung

• B2 nach DIN 4102
• Wärmeleitfähigkeit DIN 

52612: 0,029 W/(m.K)
• Fugenschalldämmung: 

58 dB Rst,w max

• Farbe: grün

2-K-Polyurethan
Brandklasse B2 
(DIN 4102, Teil 1)

Karton: 
12 Dosen à 400 ml
Adapter sind beigepackt

• Aerosoldose mit  
Drehauslösung

Klebfrei nach ca. 5 - 10 min
Ausgehärtet nach 45 min bei 
20 °C und 2 cm Strangstärke

 

Siehe technisches Datenblatt 
588.4

18 Monate bei +20 °C
kühl und trocken lagern

540.5
1K Montage-

Schnellschaum

1K-PUR-Schaum zum Füllen 
und Montieren. Einschäumen 
von Fenstern und Rolladen-
kästen. Für den universellen 
Einsatz

• Sehr emissionsarm EC1 plus
• Gute Alterungs- und 
 Chemikalienbeständigkeit
• B2 nach DIN 4102
• Wärmeleitfähigkeit DIN 

52612: 0,039 W/(m.K)
• Fugenschalldämmung: 

59 dB Rst,w max

• Farbe: beige

1K-PUR-Schaum
Brandklasse B2 
(DIN 4102, Teil 1)

Karton: 
12 Dosen à 500 ml

• Aerosoldose mit  
Ausbringröhrchen

Klebfrei nach 8 min
Ausgehärtet nach ca. 1,5 - 5 h
(bei ausreichendem Feuchte-
angebot)

Siehe technisches Datenblatt  
540.5

24 Monate bei +20 °C
kühl und trocken lagern

544.3
1K Megaschaum

1K-PUR-Schaum zum Ein-
schäumen von Fenstern und 
Rolladenkästen. Abdichten 
von Dachziegeln und Wänden. 
Isolierung von Rohrleitungen 
und Füllen von Mauerdurch-
brüchen und anderen Hohlräu-
men. Sparsamer Verbrauch. 
Läuft und tropft nicht nach 
(kein Schaumverlust)
• Sehr emissionsarm EC1 plus
• Keine Aushärtung bei  
 Arbeitsunterbrechung
• Gute Alterungs- und 
 Chemikalienbeständigkeit
• Wärmeleitfähigkeit DIN 

52612: 0,039 W/(m.K)
• Fugenschalldämmung: 

61 dB Rst,w max

• Farbe: beige

1K-PUR-Schaum
Brandklasse B2 / B3 
(DIN 4102, Teil 1)

Karton: 
12 Dosen à 500 ml

• Montagepistole
 891.0 und 891.1

Klebfrei nach 8-10 min
Ausgehärtet nach ca. 5 h in 
2 cm Strangstärke
(bei ausreichendem Feuchte-
angebot)

Siehe technisches Datenblatt 
544.3

12 Monate bei +20 °C
kühl und trocken lagern

544.4
1K Pistolenschaum

1K-PUR-Schaum zum Einschäu-
men von Fenstern und Rol-
ladenkästen. Abdichten von 
Dachziegeln und Wänden. Iso-
lierung von Rohrleitungen und 
Füllen von Mauerdurchbrüchen 
und anderen Hohlräumen.
Sparsamer Verbrauch. Läuft 
und tropft nicht nach (kein 
Schaumverlust)
• Sehr emissionsarm EC1 plus
• Keine Aushärtung bei  
 Arbeitsunterbrechung
• Gute Alterungs- und 
 Chemikalienbeständigkeit
• Wärmeleitfähigkeit DIN 

52612: 0,040 W/(m.K)
• Fugenschalldämmung: 

59 dB Rst,w max

• Farbe: gelblich

1K-PUR-Schaum
Brandklasse B2
(DIN 4102, Teil 1)

Karton: 
12 Dosen à 750 ml

• Montagepistole
 891.0 und 891.1

Klebfrei nach 5-10 min
Ausgehärtet nach ca. 5 h in 
2 cm Strangstärke 
(bei ausreichendem Feuchte-
angebot)

Siehe technisches Datenblatt 
544.4

12 Monate bei +20 °C
kühl und trocken lagern

823.0
PUR Reiniger

Universalreiniger zum Entfer-
nen von frischem PUR-Schaum 
und zum Reinigen der PUR-
Montagepistole

• Entfernt zuverlässig 
frischen PUR-Schaum

• Farbe: transparent

Aceton

Karton: 
12 Dosen à 500 ml

Siehe technisches Datenblatt 
823.0

ca. 24 Monate

555.3
Primer 

 für Schäume

Einkomponenten Versiegelung 
von Beton, Zementestrich, Ze-
mentputz, Gasbeton u.ä. 

•  Universell einsetzbar
•  Problemloser Auftrag mit 

Versiegelungsbürste
•  Wenig aufschäumend
•  Hohe Festigkeit
•  Ausgehärtete Versiegelung 

ist Wasser und Chemikalien 
beständig

• Farbe: gelblich

Primer

Karton:
9 Dosierflaschen  à 1 kg
Kunststoffkanister  5 kg

• Versiegelungsbürste

ca. 100 g/m² je Auftrag

35 ± 8 Minuten
Beschichtung durchgehärtet 
nach einer Trocknungszeit von 
ca. 2 Tagen

Siehe technisches Datenblatt 
555.3

ca. 9 Monate bei +20 °C
Nicht unter unter -5 °C lagern.

Holzbearbeitung 

Leime • Klebstoffe
Dichtstoffe • PUR-Schäume

KLEIBERIT - die Klebstoff-Spezialisten



     

305.0
1K/D2 

Montageleim

Hochwertige Kunstharzdispersi-
on für den universellen Einsatz. 
Montage- und Gestellverlei-
mung, Leimung von Schicht-
stoffplatten, Mittellagenferti-
gung, Furnierfugenleimung, 
Fugen- und Rahmenleimung 
von Hart- und Weichhölzern

• Gute Feuchtebeständigkeit
• Leimqualität D2 
 (DIN EN 204)
• Hohe Anfangsfestigkeit
• Günstige offene Zeit
• Kurze Abbindezeit bei 
 Kalt- und Warmverleimung
• Gutes Auftragsverhalten mit 

Maschinen und Handgeräten
• Farbe: beige

PVAC-Dispersion 

Karton: 
12 Spritzflaschen     à 0,5 kg
Kunststoffeimer 10 kg netto
Kunststoffeimer 33 kg netto

• Pinsel oder Zahnspachtel
• Handleimgeräte (Druck- 
 kessel, Fadenpistole)
• Leimauftragsmaschinen 
 (2- und 4-Walzen-System)

Manueller Auftrag 150-200 g/m² 
Masch. Auftrag 100-150 g/m²
Weißpunkt ca. +5 °C

ca. 10 min je nach Auftrags-
menge u. Verarbeitungsbe-
dingungen

0,3 - 0,5 N/mm² 

Siehe technisches Datenblatt 
305.0

12 Monate 20 °C
frostfest bis -15 °C

316.0
PVAC-Dübelleim  

Leim für Korpusverleimungen 
mit Dübelautomaten, Dübel-
verleimungen im Gestellbau 
(auch Hartholz). Leimung von 
Minizinken von Rahmenhöl-
zern, Astausflickautomaten

• Optimale Viskosität
• Gut fließfähig - gut 

einspritzbar
• Kein Verkrusten und 

Zusetzen der Düsen

• Farbe: weiß

PVAC-Dispersion 

Kunststoffkanister      4,5 kg
Kunststoffkanister  10 kg
Kunststoffkanister  26 kg

• Dübelautomaten
• Korpuspressen mit 

Düseneinspritzung
• Dosierpumpen (Hoch- und 

Niederdruck) und Fließpis-
tolen

• Astausflickautomaten

Siehe technisches Datenblatt 
316.0

12 Monate bei 20 °C
vor Frost schützen

323.0
1K/D2 Leim

 

Dispersionsklebstoff D2 für 
Massivholzklebungen und HPL. 
Flächenklebungen für kurze 
Abbindezeiten
 

• Leimqualität D2 
 (DIN EN 204)

• Farbe: weiß,  
 trocknet transparent
PVAC-Dispersion 

Kunststoffeimer 4,5 kg
Kunststoffeimer 10 kg
Kunststoffeimer 32 kg

• Pinsel oder Spachtel
• Leimroller 
• Leimauftragsmaschinen

100 - 200 g/m² 
Weißpunkt ca. +7 °C

5 - 10 min

 

0,2 - 0,7 N/ mm²

Siehe technisches Datenblatt 
323.0

12 Monate bei 20 °C
frostfest bis -25 °C

332.0 
D2 Flächenleim

Kunstharzleim für Flächenlei-
mung aller Art, besonders für 
Mehretagenpressen geeignet, 
sehr lange offene Zeit. Furnier-
leimung.

• Lange offene Zeit
• Sichere Leimung aller 
 Furnierarten
• Gute Feuchtebeständigkeit 
 Leimqualität D2 nach 
 DIN EN 204
• Die verleimten Furniere 
 sind gut beizbar und 
 können gewässert werden
• Hohe Bindefestigkeit nach 
 DIN EN 205
• Zähelastischer werkzeug- 

schonender Leimfilm
• Farbe: beige

PVAC-Dispersion
 

Kunststoffeimer 4,5 kg 
Kunststoffeimer   10 kg
Kunststoffeimer     30 kg

• Pinsel oder Spachtel
• Handleimgeräte
• Leimauftragsmaschinen
   

Manueller Auftrag ca.150 g/m²
Masch. Auftrag 100-120g/m²
Weißpunkt ca. +5 °C

bis zu 25 min

 
0,2 - 0,5 N/ mm² 

Siehe technisches Datenblatt 
332.0

12 Monate bei 20 °C
frostfest ca. -30 °C 

347.0
PVAC Dispersion

Kunstharzdispersion mit kür-
zesten Abbindezeiten, für das 
Schnellpressverfahren besonders 
geeignet, kurze offene Zeit. Ver-
leimung von Schichtstoffplatten 
in der Kurztaktpresse. Monta-
geverleimung und Fugenverlei-
mung, Verleimung von Lisenen 
und Leisten, Kantenverleimung 
kalt oder mit Heizbalken,  Kor-
pusverleimung

• Kürzeste Abbindezeit bei 
Kalt-  und Warmverleimung 
bis 90 °C 

• Sehr gute Feuchtebeständig-
keit 

• Zäh-elastischer Leimfilm, 
werkzeugschonend 

• Transparenter Leimfilm

• Farbe: weiß,  
 trocknet transparent
PVAC-Dispersion 

Kunststoffeimer 5 kg 
Kunststoffeimer      10 kg
Kunststoffeimer  30 kg

• Manuell mit Pinsel, Spachtel, 
Leimroller und Spritzflasche

• Mit Düsenauftragsgeräten 
aus dem Druckgefäß

• Mit Leimauftragsmaschinen 
(2  und 4 Walzenbauart)

100 - 110 g/m²  bei maschinel-
lem Auftrag
bis ca. 150 g/m² bei Auftag 
mit Handleimgeräten
ca. 3 Minuten

Siehe technisches Datenblatt 
347.0

12 Monate bei 20 °C
frostfest bis -30 °C 

303.0
1K/D3 Leim

+
303.5 Härter/D4

Für wasserfeste D3-Leimung 
höchster Beanspruchung. Lei-
men von Fenstern und Türen, 
Treppenbau 

• Als 1-Komponenten-Leim
 Beanspruchungsgruppe  

D3 nach DIN EN 204,
• Als 2-Komponenten-Leim 
 mit 5% KLEIBERIT Härter 

303.5 Beanspruchungs-
gruppe D4 

• Temperaturbeständigkeit 
(DIN EN 14257/WATT 91)

• Farbe: weiß,  
 trocknet transparent
PVAC-Dispersion
1K-D3-Leim 
(mit Härter 303.5 D4 Leim)

Karton: 
12 Spritzflaschen à   0,5 kg
Kunststoffeimer  4,5 kg
Kunststoffeimer  10 kg
Kunststoffeimer  28 kg
Härter 303.5 
Karton: 12 Flaschen à 0,5 kg 
und 0,7 kg, Kanister  5 kg
• Pinsel oder Spachtel 
• Leimroller
• Leimangabegeräte
• Leimauftragmaschinen

100 - 200 g/m²
je nach Anwendung 
Weißpunkt ca. +5 °C

6 - 10 min ohne Härter
mit Härter 50% länger
Fugenleimung 20 °C 
ab 15 Minuten

Topfzeit 24 Stunden

0,7 - 1,0 N/mm²

Siehe technisches Datenblatt 
303.0

12 Monate bei 20 °C 
frostfest bis -30 °C

304.1
2K Leim 

+
304.3 Härter/D4

2K-Leim mit farblosem Härter 
für wasserfeste Leimungen, 
Beanspruchungsgruppe D4. 
Leimen von Fenstern und Tü-
ren, Treppenbau 

• Mit Härter 304.3 
 Beanspruchungsgruppe  

D4 gem. DIN EN 204 
• Zähelastischer 

werkzeugschonender 
Leimfilm 

• Temperaturbeständigkeit 
(DIN EN 14257/WATT 91)

• Farbe: weiß,  
 trocknet transparent
PVAC-Dispersion
2-K-D4-Leim

Kanister  5 kg 
Kunststoffeimer 9,5 kg
Kunststoffeimer 26 kg
Härter 304.3:
Kunststoffflasche 0,5 kg
Kunststoffflasche 1,3 kg

• Pinsel oder Spachtel
• Leimroller
• Leimauftragsmaschinen
• Beleimvorrichtung 
 für Zapfen und Zinken 

100 - 180 g/m² 
Weißpunkt ca. +3°C

4 - 6 min je nach Auftrags-
menge u. Verarbeitungsbe-
dingungen
Fugenleimung 20 °C 
ab 20 Minuten
Topfzeit 1 Woche
 
0,3 - 0,6 N/mm²

Siehe technisches Datenblatt 
304.1

12 Monate bei 5–25°C
frostfest bis -30 °C

314.3 
1K/D4 Leim 

Einkomponenten D4 Leim für 
wasserfeste Leimungen nach 
DIN EN 204. Leimung von 
Fenstern und Türen, Treppen-
wand und Elementefertigung, 
Treppenbau, HPL-Platten, 
Hart- u. Exotenhölzern. Erfüllt 
Anforderungen nach BRL 
2339 Keilzinkenverleimung 
von Fichte, Kiefer, Lärche für 
nicht tragende Anwendungen.

• Keine Misch- und 
 Dosierarbeiten
• Für Warm- und Kalt-
 verleimung geeignet
• Kurze Preßzeiten bei 
 Wärmezufuhr
• Keine Fugenmarkierung
• Temperaturbeständigkeit 

(DIN EN 14257/WATT 91)
• Farbe: weiß,  
 trocknet transparent
PVAC-Dispersion 

Kunststoffeimer      4,5 kg
Kunststoffeimer 10 kg
Kunststoffeimer 28 kg

• Pinsel oder Spachtel
• Leimroller
• Leimauftragsmaschinen  
 mit Leimaggregaten  
 von Rahmenpressen und 
 Keilzinkenanlagen

Manueller Auftrag 150 g/m²
Masch. Auftrag     100 g/m² 
Weißpunkt ca. +10 °C
je nach Trägermateral 
4 - 7 min

0,2 - 0,4 N/mm² bei 
Flächenleimung
0,7 - 1,0 N/mm² bei Lamellen 
oder Schichtholzverleimung
Siehe technisches Datenblatt 
314.3

ca. 6 Monate bei 20 °C
vor Frost schützen
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PUR-KLEBSTOFFE
D4

STP- 
KLEBSTOFF
D4

MONTAGEKLEBSTOFFE

566.0 
PUR Kleb- und

Dichtungsmasse 
Supracraft

Dauerelastische einkomponen-
tige Kleb- und Dichtungsmas-
se. Kleben von Metallstützen 
im Doppelbodenbereich. 
Klebung und Abdichtung von 
Metallen, lackierten Blechen, 
Holz und Kunststoffen, Na-
tursteinen, Keramik, Klinker, 
Mauerwerk, Beton usw.

• Überstreichbar
• Nicht korrosiv
• Vibrationshemmend
• Dauerelastisch

• Farbe: grau 

1K-System auf
Polyurethanbasis

Karton: 
12 Alu-Kartuschen  à 0,355 kg
Karton: 
20 Schlauchbeutel  à 0,700 kg

• Druckluftpistole
• Zahnstangenpistole
 Kartuschen: 894.0, 894.1
 Schlauchbeutel: 896.1

ca. 250 g/m² bei glatten
Untergründen 

Hautbildungszeit 
ca. 1 Stunde
Durchhärtungsgeschwindigkeit
ca. 3 mm / 24 Stunden  
bei 23 °C / 50% relLF

 

Siehe technisches Datenblatt 
566.0

12 Monate bei +20 °C

568.0
D4 PUR-Klebstoff

Schneller Universalklebstoff 
auf Polyurethanbasis für die 
Klebung vieler Materialien, 
mit hoher Wasser- (DIN EN 204) 
und Temperaturbeständigkeit 
(DIN EN 14257/WATT 91)

• Hohe Anfangsfestigkeit
• Fugenfüllend
• Nicht schäumend
• Schwingungsdämpfend 
• Nicht korrosiv

• Farbe: beige 

Polyurethan

Karton:
12 Kunststoffkartuschen 
à 0,490 kg

• Raupenförmig aus der
 Kartusche
• Zahnstangenpistole
 Kartuschen: 894.0, 894.1

150 - 300 g/m² je nach 
Oberflächenbeschaffenheit

ca. 7 min

> 1 N/mm²
ca. 15-30 min 
(anwendungsabhängig)
Siehe technisches Datenblatt 
568.0

12 Monate 
bei +15°C bis 25°C
vor Frost schützen

569.0
D4 PUR-Klebstoff

Einkomponentiger PUR-Kleb-
stoff für die Klebung vieler 
Materialien, mit hoher Wasser- 
(DIN EN 204) und Temperatur-
beständigkeit (DIN EN 14257/
WATT 91)

• Thixotrop und standfest
• Fugenfüllend
• Leicht schäumend

• Farbe: gelblich-weiß

Polyurethan

Karton:
12 Kunststoffkartuschen  
à 0,325 kg

• Raupenförmig aus der
  Kartusche
• Zahnstangenpistole
 Kartuschen: 894.0, 894.1

150 - 250 g/m² je nach 
Oberflächenbeschaffenheit

ca. 10 min

  
0,6 N/mm²
ca. 60 min (Holzklebung)

Siehe technisches Datenblatt  
569.0

12 Monate
bei +5°C bis 25°C

584.0
STP-Montage-

klebstoff

Luftfeuchtigkeitsvernetzendes 
1K-System auf Basis silanter-
minierter Polymere. Kleben 
und Montieren von z.B. Fußbo-
denleisten, Dekorelementen, 
Lüftungs- und Kabelkanälen, 
Holz und Holzwerkstoffen, 
Dämmplatten (außer EPS, 
XPS), PUR-Hartschaum, Schil-
dern und keramischen Fliesen. 
Geeignet für den Innen- und 
Außenbereich.
• Dauerelastisch, 
 schnell abbindend
• Sehr gute Anfangshaftung 

(Nasshaftung)
• UV- und witterungsbestän-

dig
•Blasenfreie Aushärtung
• Überstreichbar

• Farbe: weiß

Silanterminierte Polymere

Karton:
12 Kunststoffkartuschen  
à 0,430 kg
20 Schlauchbeutel  
à  0,860 kg

• Raupenförmig, punktuell 
oder flächig

• Zahnstangenpistole
 Kartuschen: 894.0, 894.1

25 ± 10 Minuten
Durchhärtungsgeschwindigkeit
ca. 2 mm / 24 Stunden  
bei 20 °C / 50% relLF

 
mind. 24 h fixieren
(abhängig von Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit)
Siehe technisches Datenblatt  
584.0

ca. 12 Monate
kühl und trocken

600.0
STP-Montage-

klebstoff
transparent

Luftfeuchtigkeitsvernetzendes 
1K-System auf Basis silanter-
minierter Polymere. Transpa-
rente Fugen, optisch unsicht-
bares Fixieren, Kleben und 
Montieren. Elastisches Kleben 
unterschiedlicher Materi-
alien wie Holz, Glas, Metall, 
Kunststoffe und mineralische 
Substrate. Geeignet für den 
Innen- und Außenbereich.

• Dauerelastisch
• Sehr gute Anfangshaftung
• UV- und witterungsbestän-

dig
•Blasenfreie Aushärtung
• Überstreichbar

• Farbe: transparent, kristall

Silanterminierte Polymere

Karton:
12 Kunststoffkartuschen  
à 0,300 kg
20 Schlauchbeutel à 0,600 kg

• Raupenförmig, punktuell 
oder flächig

• Zahnstangenpistole
 Kartuschen: 894.0, 894.1

25 ± 10 Minuten
Durchhärtungsgeschwindigkeit
ca. 2 mm / 24 Stunden  
bei 20 °C / 50% relLF

  
mind. 24 h fixieren
(abhängig von Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit)
Siehe technisches Datenblatt  
600.0

ca. 12 Monate
kühl und trocken

601.1
STP-Montage-

klebstoff
High Tack

Dauerelastischer schnell abbin-
dender Montageklebstoff für den 
Innen- und Außenbereich. Neut-
ralvernetzendes 1K-System  auf 
Basis silanterminierter Polymere 
mit sehr hoher Anfangshaftung. 
Haftung auf den meisten 
bauüblichen Materialien wie z.B. 
mineralische Substrate, Glas, 
Holz, Metalle sowie verschiedene 
Kunststoffe. Für Spiegelverkle-
bung nach DIN EN 1306 geeignet.
• Naturstein verträglich
• hohe Anfangshaftung (Nass-)
• UV- und witterungs-

beständig
• Sehr emissionsarm EC1 plus
• Dauerelastisch
• Überstreichbar
• Blasenfreie Aushärtung
• Verarbeitbar von +5 - 30 °C
• Farbe: grau, weiß, beige,  
 schwarz 
Silanterminierte Polymere

Karton:
12 Kunststoffkartuschen  
à 0,448 kg

 
• Raupenförmig, punktuell 

oder flächig
• Zahnstangenpistole
 Kartuschen: 894.0, 894.1

8 Minuten
Durchhärtungsgeschwindigkeit
ca. 2 - 3 mm / 24 Stunden  
bei 20 °C / 50% relLF

  
mind. 24 h fixieren
(abhängig von Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit)
Siehe technisches Datenblatt  
601.1

ca. 12 Monate
kühl und trocken

601.4
STP-Montage-

klebstoff

Hartelastischer, schnell abbin-
dender Montageklebstoff für 
den Innen- und Außenbereich. 
Neutralvernetzendes 1K-System 
auf Basis silanterminierter Po-
lymere. Fest-elastisches Kleben 
unterschiedlicher Materialien 
wie Holz, Glas, eine Vielzahl an 
Metallen (beschichtet und unbe-
schichtet), mineralische Substra-
te und die meisten Kunststoffe
• Naturstein verträglich
• Sehr gute Anfangshaftung
• Temperaturbeständig 

-40 °C bis 110 °C
• UV- und witterungs-

beständig
• Dauerelastisch
• Überstreichbar
• Schnelle und blasenfreie 

Aushärtung
• Verarbeitbar von 5 -35 °C
• Farbe: weiß
Silanterminierte Polymere

Karton:
12 Kunststoffkartuschen  
à 0,442 kg

• Raupenförmig, punktuell 
oder flächig

• Zahnstangenpistole 
Kartuschen: 894.0, 894.1

ca. 8 Minuten
Durchhärtungsgeschwindigkeit
ca. 2 - 3 mm / 24 Stunden  
bei 20 °C / 50% relLF

  
mind. 24 h fixieren
(abhängig von Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit)
Siehe technisches Datenblatt  
601.4

ca. 12 Monate
kühl und trocken

602.1
STP-Montage-

klebstoff

Schnell abbindender, elastischer 
Montageklebstoff. 2K-System 
auf Basis silanterminierter Poly-
mere. Die Vernetzung ist unab-
hängig von der Luftfeuchtigkeit. 
Elastisches Kleben unterschied-
licher Materialien wie Holzwerk-
stoffe, Glas, Metall, mineralische 
Substrate und Kunststoffe nach 
entsprechender Vorberhandlung 
(außer PE, PC und PU)

• Schnelle Durchhärtung
• Gute Anfangshaftung 
• UV- und witterungs-

beständig 
• Dauerelastisch
• Überstreichbar
• Verarbeitbar von 5 - 30 °C 

• Farbe: schwarz

Silanterminierte Polymere

Karton:
12 Kunststoffkartuschen  
à 0,510 kg

• Raupenförmig, punktuell 
oder flächig

• Auftragspistole  
KLEIBERIT 894.6

max. 15 Minuten
bei 20 °C / 50% relLF

  
mind. 24 h fixieren
(abhängig von Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit)
Siehe technisches Datenblatt  
602.1

mind. 6 Monate
kühl und trocken

501.0
D4 PUR-Klebstoff

1K-PUR-Klebstoff für kraft-
schlüssige Klebungen mit ho-
her Temperaturbeständigkeit. 
Fenster- und Türenleimung, 
Holz, Holzwerkstoffe, Fugen-
klebung für den Außenbereich, 
Leimung von mineralischen 
Bauplatten, Keramik und 
Betonwerkstoffen sowie Hart-
schäumen

• Hohe Wärme- und Wetter-
 beständigkeit
• Beanspruchungsgruppe 
 D4 gem. DIN EN 204
• Temperaturbeständigkeit 

(DIN EN 14257/WATT 91)
• Sehr gut geeignet für 

Minergie-(A-/P-)Eco, entspricht 
der 1. Priorität Eco-BKP      

• Farbe: gelblich-braun

1K-PUR-Leim D4

Karton:
12 Dosierflaschen   à 0,5 kg
Blechkanister 6 kg
Blechkanne 32 kg

• Pinsel oder Spachtel 
• Leimroller 

100 - 200 g/m² 

20 - 25 min

0,6 N/mm² 
60 min

Siehe technisches Datenblatt 
501.0

9 Monate bei 20 °C
frostfest bis -25 °C

501.4/.6/.8
D4 PUR-Klebstoff

1K-PUR-Klebstoff für kraft-
schlüssige Klebungen mit hoher 
Temperaturbeständigkeit. Fens-
ter- und Türenleimung, Holz, 
Holzwerkstoffe, Fugenklebung 
für den Außenbereich, Leimung 
von mineralischen Bauplatten, 
Keramik und Betonwerkstoffen 
sowie Hartschäumen

• Hohe Wärme- und Wetter-
 beständigkeit
• Beanspruchungsgruppe 
 D4 gem. DIN EN 204 
• Temperaturbeständigkeit 

(DIN EN 14257/WATT 91)

• Farbe: braun

1K-PUR-Leim D4

Karton:
12 Dosierflaschen à 0,5 kg
Blechkanister     5 kg
501.8 Blechkanister  6 kg
Blecheimer    30 kg

• Pinsel oder Spachtel 
• Leimroller 

100 - 200 g/m² 

501.4  ca. 4 min
501.6  ca. 70 min
501.8  ca. 8 min 

0,6 N/mm² 
501.4  15 min
501.6  6-7 h
501.8  30 min
Siehe technische Datenblätter 
501.4, 501.6, 501.8

501.4/.8  6 Monate bei 
20 °C, frostfest bis -25 °C
501.6  12 Monate bei 20 °C, 
frostfest bis -20 °C

507.9
D4 PUR-Klebstoff

Feuchtigkeitshärtender 1K-PUR-
Klebstoff mit hoher Wasser- 
und Temperaturbeständigkeit. 
Wasserfest nach DIN EN 204, 
D4. Fenster- und Türenleimung, 
Holz, Holzwerkstoffe, Fugen-
klebung für den Außenbereich, 
Leimung von mineralischen Bau-
platten, keramischer Werkstoffe 
und Betonwerkstoffen sowie 
Hartschäumen
• Nur eine Komponente –
 keine Topfzeitprobleme
• Einfache Anwendung
• Sehr helle Fuge
• Wenig aufschäumend
• Duroplastische Leimfuge 

bringt hohe Festigkeitswerte
• Sehr gut geeignet für 

Minergie-(A-/P-)Eco, entspricht 
der 1. Priorität Eco-BKP                        

• farblos

1K-PUR-Leim D4

Karton:
12 Dosierflaschen à  0,5kg
Blechkanne  30 kg 
Kanister 5 kg

• Aus dem Liefergebinde
• Spachtel oder Handwalze 
 

100 - 200 g/m² 
je nach Materialbeschaf-
fenheit

ca. 15 min

0,6 N/mm² 
20 °C: 45-60 min, 
40 °C: 25-30 min
60 °C: 15-20 min
Siehe technisches Datenblatt 
507.9

ca. 9 Monate bei 20 °C
frostfest bis -20 °C

 510.3
D4 PUR-Klebstoff

Allgemeine Flächen- und Keil-
zinkklebungen von Holzbautei-
len, Fenster- und Türelemente-
fertigung, Schichtklebungen 
von Holzwerkstoffen sowie 
Klebung von mineralischen 
Plattenmaterialien und Hart-
schäumen. Beanspruchungs-
gruppe D4 nach DIN EN 204
• Geprüft nach EN 15425:2017 

zur Herstellung von Brett-
schichtholz nach EN 14080, 
Konstruktionsvollholz nach EN 
15497 oder Brettsperrholz 
(CLT) nach EN 16351

• Geprüft nach 
SANS 10183-4-1: 2009, 
bzw. EN 302-1: 2004

• Erfüllt die Anforderungen 
nach SANS 10183-2 Service-
klasse S3 gem. DIN EN 204 

• Farbe: weiß bis gelblich

1K-PUR-Leim D4

Karton:
6 Dosierflaschen à 0,8 kg
Blecheimer 20 kg

• Spachtel oder Handwalze
• Automatisch mittels   
 Auftragsanlage 

120 - 350 g/m² 
je nach Materialbeschaffen-
heit und Fugendicke

510.3.25  ca. 17 min
510.3.40  ca. 25 min 
 

0,6 N/mm²
510.3.25  50 min
510.3.40  90 min 

Siehe technische Datenblätter 
510.3.25, 510.3.40

ca. 12 Monate bei 20 °C
frostfest bis -20 °C

605.1
STP-Klebstoff

D4

Fließfähiger 1K-STP-Klebstoff 
für die Herstellung von Wan-
delementen und anderen 
nichttragenden Konstruktionen 
aus Holz und Holzwerkstoffen. 
Herstellung von Holzprodukten, 
die der Witterung ausgesetzt 
werden. Verklebung von Holz-
produkten und Elementen, die 
einer hohen Belastung unter-
liegen bzw. zeitweise erhöhter 
Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
• Schrumpf- und blasenfreie 

Aushärtung
• UV- und witterungsbeständig
• Haftung auf lackierten Flä-

chen, vielen Kunststoffen 
und Metallen auch ohne 
Anschleifen

• Überstreichbar
• Verarbeitbar von 5-30 °C
• Farbe: beige

Silanterminierte Polymere

Karton:
12 Dosierflaschen  à 0,75 kg
Kunststoffkanister  7,5 kg

• Pinsel oder Spachtel
• Leimroller
• Düsenanlagen

100 - 200 g/m²  
je nach Materialbeschaffen-
heit

ca. 8 Minuten
bei 20 °C / 50% relLF

Siehe technisches Datenblatt 
605.1

ca. 9 Monate bei 20 °C
frostfest bis -25 °C
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PVAC-KLEBSTOFFE
D2          D3/D4           D4

KANTENVERKLEBUNGEN

707.6.40/.41/.48
Reaktiver PUR-

Schmelzklebstoff

Reaktiver Schmelzklebstoff 
für hochbeanspruchte Kan-
tenklebung mit Plattenwerk-
stoffen: ABS-, PMMA-, PVC- und 
PP-Kanten (mit geeignetem 
Haftvermittler), CPL- und HPL-
Kanten (u.U. Haftvermittler er-
forderlich), Papierkanten und  
Furnier- und Massivholzkanten

• Wärmebeständigkeit bis 150°C
• Kältebeständigkeit bis -30 °C
• Ausgezeichnete Festigkeit - 

auch bei Dampfbelastung
• Sehr gute Stabilität im 

offenen Schmelzbecken (bei 
Normalklima 20/65 mind. 
24 Stunden)

• Farbe: 707.6.40 natur
  707.6.41 weiß
  707.6.48 transparent
Polyurethan

707.6.40/.41 Karton:
18 Beuteln   à 400 g 
6 Hülsen   à 2,0 kg
707.6.48 Karton:  
12 Beuteln   à 400 g 
6 Hülsen   à 2,0 kg

• Automatische Kanten- 
 anleimmaschine mit   
 Walzenauftrag

Siehe technische Datenblätter 
707.6.40, 707.6.41, 707.6.48

ca. 12 Monate
vor Feuchtigkeit schützen

707.6
Reaktiver PUR-

Schmelzklebstoff
  

Reaktiver PUR-Schmelzkleb-
stoff zur Verklebung von 
Massivholzkanten, Kanten aus 
HPL- Platten - Streifenware 
sowie PVC-Kanten extrudiert/
kalandriert in Stangen- und 
Rollenform (geprimert), 
Furnierkanten und Duroplast- 
und Thermoplast-Kanten in 
Rollenform

• Wärmebeständigkeit bis 
+150 °C

• Kältebeständigkeit bis 
-30 °C

• Ausgezeichnete Festigkeit - 
auch bei Dampfbelastung

• Farbe: natur-00, weiß-10, 
vanille-12

Polyurethan

Karton:
6 Hülsen à 2,0 kg

• Automatische Kanten- 
 anleimmaschine mit   
 Walzenauftrag

Siehe technisches Datenblatt 
707.6

12 Monate
vor Feuchtigkeit schützen

707.9.50/.51/.58 
707.9.95 ME 

Reaktiver PUR  
Schmelzklebstoff  

Bekantung von Plattenwerk-
stoffen mit ABS-, PMMA-, 
PVC- und PP-Kanten (mit 
geeignetem Haftvermittler), 
CPL- und HPL-Kanten (u.U. 
Haftervermittler erforderlich), 
Papierkanten und Furnier- und  
Massivholzkanten

• Wärmebeständigkeit bis 
+130 °C

• Kältebeständigkeit bis 
-30 °C

• Ausgezeichnete Festigkeit - 
auch bei Dampfbelastung

• Farbe: 707.9.50 natur 
  707.9.51 weiß

    707.9.58 transparent 
    707.9.95 schwarz
Polyurethan

Karton:
6 Hülsen à 2,0 kg
Hülse 20 kg

• Automatische Kanten- 
 anleimmaschine mit   
 Walzenauftrag

Siehe technisches Datenblatt 
707.9.50/.51/.58/.95

12 Monate
vor Feuchtigkeit schützen

 735.0
Schmelzklebstoff

Thermoplastischer Kunstharz-
klebstoff zum Kleben und Vor-
beschichten von verschiedenen 
Kantenmaterialen
 

• Universell einsetzbar für 
 viele Kantenmaterialien

• Farben: weiß-10,  
 elfenbein-20
EVA-Copolymer 

Eimer  3 kg 
PE-Sack   25 kg

• Automatische Kantenanleim-
maschinen mit Walzenauftrag

• Automatische Kanten-
anleimmaschinen mit 
Schwertdüseauftrag

• Vorschub ab 8 m bis über 
25 m/min

Auftragsmenge ist so zu 
wählen, dass ein geschlosse-
ner Klebstofffilm vorliegt

Siehe technisches Datenblatt 
735.0

24 Monate 
kühl und trocken lagern

773.3
Schmelzklebstoff

Thermoplastischer Schmelzkleb-
stoff für die Kantenklebung an 
Kantenanleimmaschinen. Kle-
bung von Polyester-, CPL-, Mela-
minharz-, PVC- und ABS-Kanten 
(geprimert) und unverdichtete 
beharzte Papierkanten

• Gutes Aufschmelz-
 verhalten
• Sehr saubere Verarbeitung
• Fadenzugfrei
• Hohe Anfangsfestigkeit

• Farbe: beige-transparent

EVA-Copolymer 

Eimer             3 kg
PE-Sack          20 kg

• Automatische Kantenanleim-
maschine mit Walzenauftrag

• Vorschub 10-30 m/min je 
nach Kantenbreite

Auftragsmenge ist so zu 
wählen, dass ein geschlosse-
ner Klebstofffilm vorliegt

Siehe technisches Datenblatt 
773.3

24 Monate 
kühl und trocken lagern

773.8
Schmelzklebstoff

Schmelzklebstoff für Polyes-
terkanten, CPL- und Melamin-
harzkanten, auch sogenannte 
Dünnlaminate, PVC- und ABS-
Kanten (geprimert), unver- 
dichtete, beharzte Papierkan-
ten sowie Massiv- und Furnier-
kanten

•Gutes Aufschmelz-
 verhalten
• Sehr saubere Verarbeitung
• Fadenzugfrei
•Hohe Anfangsfestigkeit
•Auch für schnell laufende 

Maschinen

• Farbe: beige-transparent

EVA-Copolymer 

Karton mit 45 Patronen für 
HOLZ-HER   à 310 g
Karton mit 18 Patronen für 
Festool Conturo  à 107 g 
Beutel             3 kg
PE-Sack  20 kg

• Automatische Kantenanleim-
maschine mit Walzenauftrag 

Auftragsmenge ist so zu 
wählen, dass ein geschlosse-
ner Klebstofffilm vorliegt

Siehe technisches Datenblatt 
773.8

24 Monate 
kühl und trocken lagern

779.6
Schmelzklebstoff

Thermoplastischer Kunstharz-
klebstoff für die Kantenklebung 
und Kantenvorbeschichtung. 
Klebung von Polyester-, Mela-
minharz-, PVC- und ABS-Kanten 
mit präparierter Rückseite, un-
verdichtete beharzte Papierkan-
ten, Massiv- und Furnierkanten

• Universell einsetzbar
• Gute Wasserbeständigkeit
• Gute Alterungs- und 
 Oxidationsbeständigkeit
• Wärmebeständigkeit je 

nach Kanten bis ca. 80 °C 
• Kältebeständigkeit je nach 

Kanten bis ca. -20 °C
• Farbe: 779.6.10 weiß
  779.6.20 elfenbein
  779.6.50 mittelbraun
  779.6.99 schwarz
EVA-Copolymer 

Karton mit 45 Patronen für 
HOLZ-HER   à 355 g
PE-Sack   25 kg

• Automatische Kantenanleim-
maschine mit Walzenauftrag 
oder mit Schwertdüsenauftrag

• Anlagen für die Kantenvorbe-
schichtung

• Vorschub 8-50 m/min je 
nach Kantenbreite

Auftragsmenge ist so zu 
wählen, dass ein geschlosse-
ner Klebstofffilm vorliegt

Siehe technisches Datenblatt 
779.6

24 Monate 
kühl und trocken lagern

788.3
Schmelzklebstoff 

Schmelzklebstoff für manuelle 
Kantenklebungsmaschinen, 
sehr lange offene Zeit, bzw. 
Klebrigkeit Vorbeschichtung 
und Klebung von PVC-Kalan-
derkanten, Polyesterkanten, 
beharzten Papierkanten, ABS-
Kanten, Furnierkanten
• Niedrige Schmelz-
 temperatur ab 130 °C
• Sehr gutes Auf- und 
 Nachschmelzverhalten
• Sehr gute Dosierbarkeit
• Ausgezeichnete Aktivier-
 barkeit der vorbeschich-
 teten Kanten
• Wärmebeständigkeit 
 je nach Kanten ca. 90 °C
• Sehr gute Kältebestän-
 digkeit bis - 20 °C
• Farbe: 788.3.10 weiß 
  788.3.20 elfenbein
  788.3.99 schwarz
EVA-Copolymer 

Eimer  5 kg
PE-Sack  25 kg

• Maschinen und Anlagen 
 für die Kantenvorbeschich-

tung
• Handmaschinelles Aufbringen 

der Kanten
• Vorschub ab 5 m/min

Auftragsmenge ist so zu 
wählen, dass ein geschlosse-
ner Klebstofffilm vorliegt

Siehe technisches Datenblatt 
788.3

24 Monate
kühl und trocken lagern

KLEIBERIT Klebstoffe sind aus vielen Bereichen unserer moder-
nen Welt nicht mehr wegzudenken. Heute ist KLEIBERIT SE & 
Co. KG, im badischen Weingarten gelegen, eines der mo-
dernsten und innovativsten Forschungs- und Fertigungszentren 
weltweit. Hier werden im engen Dialog mit den internationalen 
Kunden innovative Klebstoffsysteme entwickelt und produziert, 
die in vielen Bereichen Anwendung finden. Das Produktportfolio 
ist exakt auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt und die 
weltweite Verfügbarkeit durch ein intelligentes Logistikkonzept 
gesichert.

INNOVATIONEN - IM DIALOG MIT DEN KUNDEN ENT-
STEHEN NEUE IDEEN.
Kleben ist die Verbindungstechnologie des neuen Jahrtausends. 
Die Strategie des Unternehmens setzt auch weiterhin auf Inno-
vationen in vielen Anwendungsbereichen. Die Investition in die 
Zukunft zeigt sich in der Neueröffnung des KLEIBERIT Technolo-
giezentrums im Jahr 2009. Hier sind die Kunden regelmäßig zu 
Gast, um im Dialog mit den KLEIBERIT Ingenieuren und Techni-
kern spezifische Produktlösungen zu erarbeiten.

COMPETENCE PUR - FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG 
SICHERN DIE ZUKUNFT.
Die Marke KLEIBERIT steht für innovative Forschung und Entwick-
lung, für modernste Fertigung, höchste Produktqualität sowie für 
serviceorientierte Kundennähe und kompetente Beratung. Und 
dies seit 75 Jahren.

In den letzten 25 Jahren hat sich KLEIBERIT zum globalen Trend-
setter im Bereich reaktiver PUR-Klebstoffsysteme entwickelt und 
hat mit seinen innovativen Produktideen den Markt nachhaltig 
beeinflusst.

KUNDENZUFRIEDENHEIT - BEI UNS IST JEDER KUNDE DIE 
NUMMER EINS.
In vielen Märkten und allen Regionen dieser Welt unterwegs, 
sprechen wir fast jede Landessprache und sind über ein flächen-
deckendes Service- und Beratungsnetz direkt vor Ort. In Zusam-
menarbeit mit namhaften Material- und Maschinenherstellern 
bieten wir Gesamtlösungen nach internationalen Standards und 
Normen.

GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG - WIR LEBEN 
DAS PRINZIP DER NACHHALTIGKEIT IN PROZESSEN UND 
ABLÄUFEN NACH ZERTIFIZIERTEM QUALITÄTS- UND UM-
WELTMANAGEMENT
Verantwortung gegenüber der Umwelt und den Menschen in 
Forschung, Entwicklung, Produktion und Logistik ist eines der 
Hauptziele bei KLEIBERIT. Unser Anspruch, hohe Produktqua-
lität mit wirksamem Umwelt- und Arbeitsschutz zu verknüpfen, 
begleitet unsere Innovationsprozesse von Beginn an. Auch in 
Zukunft wollen wir diese globale Verantwortung mit nachhalti-
gen Prozessen und Zielen weiterentwickeln.

KLEIBERIT KLEBSTOFFE -  
DER SPEZIALIST UNTER DEN KLEBSTOFFHERSTELLERN

725 MITARBEITER
60.000 T KLEBSTOFF PRO JAHR

DIN ISO 14001
DIN ISO 9001
DIN ISO 50001

KLEIBERIT® KLEBSTOFFE WELTWEIT:
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