
Das Schichtdickenmessgerät
– das Wesentliche im Fokus

QNix® 5500

QUALITÄT „MADE IN GERMANY“



QNix® 5500
Das Schichtdickenmessgerät

alle funktionen im Überblick

Sicherheit durch  

PräziSioN uNd richtigkeit 

für valide messergebnisse in ihrer Qualitätssicherung

•  Hohe Richtigkeit über den gesamten Messbereich

• Hohe Wiederholbarkeit der Messergebnisse 

•  Temperaturkompensation direkt im Sensor

robuStheit uNd reSiSteNz

für einen langen und zuverlässigen einsatz,  

selbst unter rauen bedingungen

•  Glasfaserverstärktes, fünfteiliges Gehäuse mit  

IP65 Staub- und Spritzwasserschutz 

•  Drei-Lagen-Schutz zum Absorbieren von Stößen 

•  LCD-Scheibe aus kratzfestem, chemiebeständigem 

Glas (Level H6)

•  Edelstahl-Sonden mit Staubschutzmembrane (IP65)

zeiterSParNiS durch ergoNomie 

Schnelles Vorankommen, ermüdungsfrei  

im Dauereinsatz

•  Leuchtstarkes IPS-LCD, 2“, Farbe, 350 cd/m2, 

Sichtwinkel 70°

•  Automatisch flippendes Display 0°, 90°, 180°, 270°

•  Tiefer Schwerpunkt mit großer Auflagefläche  

zum präzisen Messen

Flexibilität uNd erweiterbarkeit

Zukunftssicher durch wechselbare Sonden 

•  Handgerät für Fe-, NFe- und Dual-Sonden  

geeignet

•  Integrierte Wechselsonde und Kabel-Sonde  

in einem Gerät erhältlich 

•  Erhöhte Einsatzbereitschaft durch schnellen 

Sondenwechsel

Qnix® 5500 
mit integrierter 

oder mit 
Wechselsonde 
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QniX® 5500 einSatZbereiche

QNix® 5500 im Einsatz

Egal ob in der Industrielackierung und Lohnbe-

schichtung, im schweren Korrosionsschutz oder 

in der Fahrzeugbewertung durch KFZ-Sachver-

ständige und Handel: Der QNix® 5500 unter-

stützt Sie optimal bei der schnellen Überprüfung 

Ihrer Beschichtungen und das, ohne aufwändige  

Gerätekonfiguration – einschalten, aufsetzen, ab-

lesen. 

Das leuchtstarke, 2“ große, farbige LCD mit der 

automatischen Displayausrichtung erleichtert in 

jeder Lage das Ablesen der Messwerte – auch bei 

schlechten Lichtverhältnissen wie z. B. Brücken-

hohlräumen und Tanks oder bei der Arbeit im Freien  

unter starker Sonneneinstrahlung. Die Anzeige 

von Mittelwert, Standardab weichung, größtem und 

kleinstem gemessenem Wert liefert alle nötigen  

statistischen Informa tionen zu Ihrer aktuellen 

Messreihe.

Der große Fuß und der tiefe Schwerpunkt sor-

gen für ein sicheres Aufsetzen und vermeiden 

Fehlmessungen. Bei kleinen Auflageflächen oder 

verwinkelten Bauteilen nutzen Sie einfach das 

Sondenkabel und verwandeln den QNix® 5500 in 

wenigen Sekunden in ein Kabelgerät (gilt nur für 

die modulare Variante). Der abgewinkelte Kabel-

anschluss erleichtert auch bei wenig Platz ein 

komfortables Arbeiten. 

Durch die Einknopfbedienung führen Sie schnell 

und zuverlässig eine Justierung auf Ihrem Grund-

substrat oder auf den mitgelieferten Nullplatten 

durch.

Für jeden Anwendungsfall die richtige Sonde – 

präzise, bei hoher Richtigkeit über den gesam-

ten Messbereich: von 1,25 mm über 3 mm bis zu  

5 mm Messbereich, als Fe-, NFe- oder Dual sonden 

verfügbar.

Der QNix® 5500 ist handlich, extrem robust, ergonomisch und für den Dauereinsatz konzipiert.  

Entscheiden Sie bei der modularen Version selbst, ob Sie das Gerät mit eingesteckter Sonde  

oder das schleppkettenfähige robuste Kabel nutzen wollen. Im Fall der Fälle ziehen Sie einfach  

das Kabel ab, stecken die Sonde in das Hand gerät und messen weiter.

Foto: evannovostro



136 mm

40 mm

63 mm / Tiefe 42 mm

40 mm

mehr Zum QniX® 5500

QNix® 5500 Lieferumfang 

lieferumfang des Qnix® 5500 integrierte Varianten 

•  Handgerät QNix® 5500 

•  Fe- und NFe-Referenzplatte und zwei Prüffolien 

•  Prüfzertifikat

•  Bedienungsanleitung

•  2 Mignon-Batterien 1,5 V (AA) Alkaline

•  Kunststoffkoffer für Transport und Aufbewahrung

lieferumfang des Qnix® 5500 kabel-Varianten 

•  Handgerät QNix® 5500 

•  Fe- und NFe-Referenzplatte und zwei Prüffolien 

•  Bedienungsanleitung

•  Sondenhalter

• Sondenkabel 

•  2 Mignon-Batterien 1,5 V (AA) Alkaline

•  Kunststoffkoffer für Transport und Aufbewahrung

Wenn beim modularen System eine 

Sonde mitbestellt wird, erweitert sich 

der lieferumfang um

•  Messsonde

• Prüfzertifikat für Messsonde
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QniX® 5500 techniSche DetailS
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Technische Daten QNix® 5500

elektrische eigenschaften

Stromversorgung Gerät 2 x AA (Batterie oder Akku)

Batterielebensdauer ohne Gerätenutzung bei  
min. 50 % Batteriekapazität

> 1 Jahr

Batterielebensdauer bei einer Messung pro Sekunde 60.000

Display IPS-LCD, 2", Farbe, 350 cd/m2, Sichtwinkel 70° alle Richtungen

mechanische eigenschaften

Material Gehäuseteile hart glasfaserverstärkt* PA12 GF30

Material Gehäuseteile weich** TPE-U

Material Sensoraufnahme (transparent)* Trogamid® (CX7323)

Kratzfestigkeit Displayschutzglas H6

Dicke Displayschutzglas 2 mm

Abmessungen (H x B x T) 136 x 63 x 42 mm

Gewicht 132 g

robustheit / umgebungsbedingungen klassifizierung

IP-Schutzart IP65

Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C

Lagertemperatur -20 °C bis +70 °C

messbereiche

QNix® 5500 mit integrierter Sonde, wahlweise Fe:   3 mm  5 mm 
dual Fe/NFe:   3 mm 5 mm

QNix® 5500 mit modularer Sonde, wahlweise Fe:  1,25 mm  3 mm  5 mm 
NFe:        3 mm  5 mm 
dual Fe/NFe: 1,25 mm / 1,25 mm  3 mm / 3 mm 5 mm / 3 mm  5 mm / 5 mm

*  Zur Reinigung mit einem feuchten Tuch, chemisch resistent gegen Aceton, Nitroverdünnung, Bremsenreiniger und Ethanol.
** Zur Reinigung mit einem feuchten Tuch, chemisch resistent gegen Nitroverdünnung, Bremsenreiniger und Ethanol.



DaS QniX® 5500 SonDenprogramm

Die QNix® 5500 Wechselsonden
modular – robust – flexibel

alle wechselbaren Standardsonden des Qnix® 5500 lassen sich auch im hand-
gerät des neuen Qnix® 9500 nutzen. Somit gewährleistet Qnix® eine modell-
übergreifende flexibilität des neuen Sonden- und handgeräte programms.

Das QNix® Sondenprogramm wurde vollkommen 

neu entwickelt: Die Standardsonden sind klein und 

ausgesprochen robust. Es stehen Fe-, NFe- und 

Dualsonden mit verschiedenen Mess bereichen 

zur Verfügung.

Das Schichtdickenmessgerät QNix® 5500 ist 

sowohl mit fest integrierter Sonde als auch mit 

modu larer, wechselbarer Sonde erhältlich.

Die Qnix® 5500 Wechselsonden

•  Edelstahl-Sonden mit Schutzmembrane -  

IP65 Staub- und Spritzwasserschutz 

•  Widerstandsfähiger Messkopf mit poliertem 

Rubin 

•  Chemikalienresistentes Material zur Reinigung 

mit Lösungsmitteln (Aceton (nicht für Weich-

gummiteile), Ethanol, Nitroverdünnung) 

•  Sonden-Adapterkabel aus schleppketten-

fähigem PUR 

6



7

technische Daten Qnix® Sonden

messtechnische eigenschaften

Statusanzeige durch RGB-LED an der Sonde ja

Messprinzip magnetisch: Magnetfeldänderung / Hall-Effekt Fe / Wirbelstrom NFe

Normen DIN EN ISO 2808, DIN 50981, DIN 50984, ISO 2178,  
BS 5411 (3 & 11), BS 3900-C5, ASTM B 499, ISO 2360,  
ASTM D 1400, ASTM D 1186, ASTM D 7091

Messbereich je nach Sondentyp

Messgeschwindigkeit (Messungen pro Minute) ≥ 120

Messgenauigkeit Fe bezogen auf QNix®-Bezugsnormalien  
 
 
Messgenauigkeit NFe bezogen auf QNix®-Bezugsnormalien 

± (1 µm + 2 % des Messwertes) bis 2,0 mm
± 3 % des Messwertes ab 2,0 mm  

± (2 µm + 2 % des Messwertes) bis 2,0 mm
± 3 % des Messwertes ab 2,0 mm 

Kleinste Messfläche Fe / NFe Durchmesser 14,5 mm 

Kleinster Krümmungsradius  konvex Fe 
 
Kleinster Krümmungsradius  konvex NFe

6 mm – Nullpunktjustierung auf dem Originalsubstrat (Messgenauigkeit geprüft bis 250 µm)

 
50 mm – Nullpunktjustierung auf dem Originalsubstrat (Messgenauigkeit geprüft bis 250 µm)

Kleinste Dicke des Grundwerkstoffes Fe 
 
Kleinste Dicke des Grundwerkstoffes NFe

100 µm – Nullpunktjustierung auf dem Originalsubstrat (Messgenauigkeit geprüft bis 250 µm)

 
50 µm – Nullpunktjustierung auf dem Originalsubstrat (Messgenauigkeit geprüft bis 250 µm)

 
mechanische eigenschaften

Material Gehäuseoberteil* Edelstahl V4A (1.4305)

Material Gehäuseunterteil* Trogamid® (CX7323)

Material Messspitze* polierter Rubin (Al203)

Abmessungen (Höhe, Durchmesser) 34,5 mm, 14,5 mm

Gewicht 11,9 g

 
robustheit / umgebungsbedingungen

 
klassifizierung

IP-Schutzart IP65

Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C

Lagertemperatur -20 °C bis +70 °C

Max. Oberflächentemperatur 80 °C

Max. Oberflächentemperatur bei 1 s Messzeit alle 20 s 100 °C

 
*  Zur Reinigung mit einem feuchten Tuch, chemisch resistent gegen Bremsenreiniger (keine Weichgummiteile wie Tastatur oder umlaufender Stoßschutz),  

Nitroverdünnung und Ethanol



QNix® Schichtdickenmessgeräte  
sind Global Player

automation dr. Nix gmbh & co. kg
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tel. +49 (0) 221 91 74 55-0
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info@automation.de

www.q-nix.com
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