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Ihr Partner:

Top bis zum 
letzten Schliff.
Unsere besten Geräte für 

Holz- und Metallbearbeitung. 

Oszillieren geht über Studieren.
Kantenschleifmaschine R1.

• Inkl. Sortiment Schleifbänder

• Inkl. Winkel & Gehrungsanschlag

• Jede Maschine handgefertigt in unserer Heimat

• Lebenslange Ersatzteilversorgung

• GS & BG-Staubgeprüft

• Nur die hochqualitativsten Komponenten

• Weil wir von uns überzeugt sind – 5 Jahre Garantie

Motorleistung 3 kW

Schleifbandmaß 150 × 2280 mm

Schleifband- 

geschwindigkeit
22 m/sec.

Tischgröße 750 × 350 mm

Platzbedarf 1000 × 800 mm

Gewicht ab 200 kg

Absaug- 

durchmesser
100 mm

Technische DatenDie Vorteile
 

• Kraftvolle Maschine mit 3kW starkem Antriebsmotor

• Optimale Schleifergebnisse durch solides Grauguss Schleifaggregat  

 sowie hervorragende Bandausnutzung durch Höhenverstellbaren  

 Arbeitstisch

• Stufenlose Aggregatschwenkung von 90 - 135° sorgt für die Abdeckung  

 vieler Schleifarbeiten

• Die Pneumatische Aggregatoszillation sorgt für langanhaltend gute  

 Schleifergebnisse sowie eine hohe Standzeit

• Schwenkung, Zusatztisch, Oszillation sowie pneumatische Band- 

 spannung inkludiert

• Fahrwerk ist optional erhältlich



Macht Sie zum Plattenboss.
Kantenbearbeitungsautomat KBA.

Macht sie alle rund.
Kantenschleifmaschine RS-2010.

Die Vorteile
 

• Optimale Lösung, um Massivholz, MDF und  

 andere Plattenwerkstoffe zu gestalten.

• Dank des modularen Aufbaus mit verschie- 

 denen Kantenschleif-, Fräs-, Profilschleif- 

 und Bürstenaggregaten ausrüstbar.

• Einfach mit unterschiedlichen Werkzeugen  

 bestückbar, um die Rüstzeiten der Maschine  

 zu senken.

• Vorschubeinheit und Anzahl der Schleif- 

 agregate kann auf Wunsch gefertigt werden.

Materialstärke
10 - 60 mm oder 

20 - 90 mm

min.  

Materiallänge
200 mm

min.  

Materialbreite

40 mm  

(im Durchlauf)

Schleifbandmaß 

(Kante):
150 x 2000 mm

Schleifbandmaß 

(Profil)
30 x 1960 mm

Spannung 400 V, 50 Hz

Motorleistung 3 kW

Schleifband- 

abmessung
200 x 2760 mm

Schleifband- 

geschwindigkeit
22 m/sec.

Tischgröße 450 × 920 mm

Platzbedarf 1200 × 2000 mm

Gewicht 500 kg

Absaug- 

anschluss
120 × 80 mm

Arbeitsplatz-

bezogener 

Emissionswert

83 dB(A)

Technische Daten

Technische Daten

Vorschubge-

schwindigkeit
2 - 10 m/min

Gesamtleistung 6,5 kW

Gewicht 900 kg

Abmessungen 3800 x 1100 x 1600 mm

Absauganschluss Ø 160 mm

Mal was schleifen lassen.
Spezial-Kantenschleifmaschine SK-1/SK-2.

Bringt sie alle in Topform.
Schleif- und Poliermaschine PSM-1.

Die Vorteile SK-1
 

• Ideal für große, geschwungene und gerade Werkstückkanten.

• Hauptanwendungsgebietist der Schliff von Radien, Formteilen und langen  

 geraden Werkstücken

• Volle Schleifbahnausnutzung und exaktes Schleifergebnis durch ein massives  

 Graugussschleifaggregat und stufenlos höhenverstellbare Oszillation vom  

 Kantenschleifaggregat 

• Leichtes und ergonomisches Arbeiten dank großzügigem Arbeitstisch  

 mit integrierter Tischabsaugung.

Die Vorteile SK-2
 

• Perfekt zum Schleifen von langen und geschwungenen Werkstücken.

• Dank Schleifbandrückwand aus Grauguss ideal für schwere Schleifarbeiten.

• Umschlossenes Schleifaggregat zum Arbeiten rund um die Maschine.

• Optimale Absaugung durch in den Auflagetisch eingearbeitete Absaugschlitze.

• Top ausgestattet mit einer pneumatischen Aggregatoszillation und Bandspannung.

Die Vorteile
 

• Für viele Bereiche der Oberflächen- 

 bearbeitung geeignet. 

• Optimal zum Schliff von Formteilen.

• Kann verschiedene Bürstenwerkzeuge   

 oder Schleiftrommeln aufnehmen.

• Exakte Wahl der Drehzahl durch optional   

 erhältliche stufenlose Drehzahlverstellung.

Spannung 400 V, 50 Hz

Motorleistung 4 kW

Schleifband- 

abmessung

150 × 2700 mm/ 

200 x 3200 mm

Schleifband- 

abmessung
15 m/sec.

Tischgröße
345 × 2000 mm/ 

345 x 2200 mm

Platzbedarf
2000 x 3000mm/ 

2000 x 3300mm

Gewicht 560 kg/580 kg

Absaug- 

anschluss
Ø 140 mm

Luftbedarf
89 - 90 l/min/  

89-180 l/min

Stufenlose 

pneumatische 

Aggregatoszilla-

tion, verstellbar

30 - 130 mm/  

30 – 180 mm

Arbeitsplatz-

bezogener 

Emissionswert

84 dB(A)

Technische Daten

Spannung 400 V, 50 Hz

Motorleistung 2,2 kW

Drehzahl
1000/1500 oder 

1500/3000

Wellen-Ø 30 mm

Max.  

Schleifmittel-Ø
350 mm

Max. Schleif-

mittelbreite
275 mm

Platzbedarf 1500 × 800 mm

Gewicht ca. 180 kg

Absauganschluss Ø 2 × 160 mm

Technische Daten

Der Hochbegabte.
Kantenschleifmaschine R 300.

Die Vorteile
 

• Die optimale Lösung für hohe Werkstücke bis zu 300 mm.

• Hohe Standzeit und Oberflächenqualität durch um 30 mm oszillierendes Schleifaggregat.

• Einfacher Schleifbandwechsel und guter Bandlauf dank pneumatischer Bandspannung.

• Optimale Bandausnutzung und sicheres  Arbeiten durch höhenverstellbaren Arbeitstisch.

• Optional auch mit anderen Abmessungen erhältlich.

Platzbedarf 1250 × 750 mm

Gewicht 280 kg

Absaug- 

anschluss
Ø 160 mm

Oszillation
30 mm,  

pneumatisch

Luftbedarf 40 l/min

Arbeitsplatz-

bezogener 

Emissionswert

83 dB(A)

Technische Daten

Kleine Kante.
Kantenschleifmaschine Junior R1.

Die Vorteile
 

• Bringt alle Eigenschaften einer modernen  

 Kantenschleifmaschine mit.

• Höchste Schleifleistung dank massivem   

 Graugussschleifaggregat und leistungs- 

 starkem Motor.

• Optimale Bandausnutzung und sicheres   

 Arbeiten durch höhenverstellbaren   

 Arbeitstisch.

• Bandoszillation, pneumatische Band- 

 spannung und Zusatztisch sind inkludiert.

• Furnierschleifeinrichtung, Fahrwerk und  

 Vorschubkonsole sind nachrüstbar

• stufenlose Aggregatschwenkung  

 90-180°

Spannung 400 V, 50 Hz

Motorleistung 2,2 kW

Schleifband- 

abmessung
150 × 2280 mm

Schleifband- 

geschwindigkeit
22 m/sec.

Tischgröße 750 × 350 mm

Platzbedarf 1000 × 800 mm

Gewicht ab 180 kg

Absaug- 

anschluss
Ø 100 mm

Arbeitsplatz-

bezogener 

Emissionswert

83 dB(A)

Technische Daten

Spannung 400 V, 50 Hz

Motorleistung 3 kW

Schleifband- 

abmessung
300 × 2280 mm

Schleifbandge-

schwindigkeit
11 m/sec.

Tischgröße 700 × 350 mm

1) Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer.  2) Standardmäßig zwei Rechen integriert, Zusatzrechen sind optional erhältlich.

Abbildung zeigt Zusatzoptionen

Die Vorteile
 

• Vielseitig ausgestattet zur Komplett- 

 bearbeitung im Tischlerhandwerk. 

• Universell einsetzbar durch die hohe  

 Serienausstattung wie: Stufenlos  

 schwenkbares Schleifaggregat, 200mm  

 Bandhöhe, Tisch an der Umlenkrolle,  

 pneumatisch höhenverstellbarer Arbeits- 

 tisch sowie Furnierschleifeinrichtung.


